
Moteur 
CombiSystème 
ƒ

● �Pour les travaux d’entretien autour de la
maison et du jardin ainsi que sur les grands
terrains

● �Moteurs CombiSystème puissants

● �Combinable avec différents outils
CombiSystème

C	 = Version confort
E	 = ErgoStart
R	 = Poignée ronde

2	Poids réservoir vide sans outil CombiSystème

KM 94 RC-E
24,1 cm³ • 0,9 kW • 4,0 kg 2

CombiSystème particulièrement 
léger. 900 W pour 4 kg. Équipé de 
la fonction ECOSPEED pour gérer 
avec précision la puissance de la 
machine et la consommation de 
carburant.

Référence 	 4149 200 0089

CombiSystème et MultiSystème
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Moteurs CombiSystème thermiques

71 845 84 – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

KM 94 RC-E 4149 200 0089 24,1 0,9 – 4,0 5 95 110 8,2 / 7,9 16

71 845 90 – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

74 885 92 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

81 965 92 ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

67 815 92 – – – ⬤⬤ ⬤⬤

68 812 96 – – – ⬤⬤ ⬤⬤

⬤⬤	 De série C	 = Version confort
E	 = ErgoStart
R	 = Poignée ronde

1	Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
2	�Valeurs maximales des outils CombiSystème utilisables
3	Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s²
4	En mode soufflage

CombiSystème et MultiSystème
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71 845 90 – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤

5 Poids réservoir vide sans outil CombiSystème 
6 Poids sans batterie ni outil CombiSystème 




