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Meuleuse angulaire

GWS 24-230 JVX

La meuleuse endurante et puissante de la catégorie 2 400
W avec système de freinage

Les caractéristiques les plus importantes
Puissance absorbée nominale 2 400 W

Régime à vide 6.500 tr/min

Ø meule 230 mm

Référence 0 601 864 Z04

> Plus d'informations sur le produit

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Puissance absorbée nominale 2 400 W

Régime à vide 6.500 tr/min

Filetage de la broche M 14

Poignée principale Moyeu plat

Ø meule 230 mm

Poids 6,5 kg

Interrupteur PROtection / Tri-
Control (selon

modèle)

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

310 x 720 x 175 mm

Tension, électrique 230 V

Informations sur les bruits et
vibrations
Ponçage des surfaces (dégrossissage)
Valeur d'émission vibratoire ah 6,5 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

Ponçage avec feuille abrasive
Valeur d'émission vibratoire ah 3,5 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²
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Avantages :
■ Puissant moteur de 2 400 W pour de très bons résultats

lors de travaux exigeants
■ Frein d’arrêt immédiat breveté arrêtant le disque en 2,5 s

pour une protection optimale de l’utilisateur
■ Vibrations réduites jusqu’à 50 % grâce aux poignées

principale et supplémentaire Vibration Control
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