
Antipaniques HERACLES

MODULE EXTÉRIEUR POUR ANTIPANIQUE
PANAMA

NORMES & LABELS

1

2

3

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- Béquille ayant un test de résistance au cisaillement de
140 kg et un test à l’arrachée de 250 kg. - Réversible par
simple changement de position de vis. - Finition gris alu,
blanc ou noir. - Bouton rotatif semi-fixe à clé prisonnière
adaptable sur 1, 2 ou 3 points.

Chrono : 395728

Réf fournisseur : 8574A0054_32

Désignation :
Béquille pour bec de
cane

Couleur : Blanc RAL 9010

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 395728

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

1, rue Paul Verlaine
52100 Saint Dizier

Tel. : 01.87.65.90.00
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www.afdb.fr


RÉFÉRENCES

CHRONO RÉF FOURNISSEUR DÉSIGNATION COULEUR

395721
1

8572A0054_G5
Béquille pour cylindre
européen

Argent RAL 9006

395722 8572A0054_32
Béquille pour cylindre
européen

Blanc RAL 9010

395723 8572A0054_37
Béquille pour cylindre
européen

Noir RAL 9005

706265 8572A0054_MV
Béquille pour cylindre
européen

MV Inox

395727
2

8574A0054_G5 Béquille pour bec de cane Argent RAL 9006

395728 8574A0054_32 Béquille pour bec de cane Blanc RAL 9010

395729 8574A0054_37 Béquille pour bec de cane Noir RAL 9005

395724
3

8585A0054_G5 Bouton pour cylindre européen Argent RAL 9006

395725 8585A0054_32 Bouton pour cylindre européen Blanc RAL 9010

395726 8585A0054_37 Bouton pour cylindre européen Noir RAL 9005

INFORMATIONS LOGISTIQUES

3598643957289

Unité de conditionnement : Carton de 1

Hauteur de l'article (centimètre ) : 10.4

Largeur de l'article (centimètre ) : 19.6

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 395728

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

1, rue Paul Verlaine
52100 Saint Dizier

Tel. : 01.87.65.90.00
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