
Fiche de données produit
Outillage électroportatif pour l'artisanat et l'industrie

Meuleuse droite sans fil

GGS 18 V-LI

Meuleuse droite pratique et fiable pour travaux de meulage
universels

Les caractéristiques les plus importantes
Tension de la batterie 18.0 V

Régime à vide 22 000 tr/min

Porte-outils Pince de serrage

Référence 0 601 9B5 303

Caractéristiques techniques
Caractéristiques techniques
Régime à vide 22 000 tr/min

Tension de la batterie 18.0 V

Porte-outils Pince de serrage

Dimensions de l’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

360 x 440 x 160 mm

Poids avec batterie 1,8 kg

'Valeurs totales des vibrations (Meulage de
surfaces (ébarbage avec meule de diamètre 25
mm))'
Valeur d’émission vibratoire ah 3,5 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

Informations sur les bruits et
vibrations
Meulage de surfaces (ébarbage avec meule de
diamètre 25 mm)
Valeur d’émission vibratoire ah 3,5 m/s²

Incertitude K 1,5 m/s²

www.bosch-professional.com

https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/ggs-18-v-li-06019B5303
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Avantages :
■ Forme compacte et légère pour une grande polyvalence et

une mobilité accrue
■ Moteur hautes performances à 4 pôles pour une grande

robustesse et durée de vie
■ Très bonne protection de l’utilisateur grâce à la protection

anti-redémarrage
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