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Fiche technique
Plinthe SL 2070

N° de réf.  6132267

Chlorure de polyvinyle

Goulotte à plinthe SL pour la distribution encastrée des câbles à l'intérieur. La couleur de la partie
inférieur peut avoir de nuances dû à la fabrication.

Avec couvercle emboîtable et partie inférieure perforée au fond pour un montage direct au mur.
Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités
de goulotte à l'aide des embouts. Réservoir d'appareil pour le montage de systèmes électriques et
de données.

Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1.
Base et couvercle sous forme de kit emballé dans un carton. Les accouplements de goulotte
doivent être commandés séparément.

Texte produit Normes
Texte de produit : étendue de la
livraison

Données de base

6132267
SL 2070 rws
Plinthe
SL Set 20x70 RAL 9010
blanc pur
9010
chlorure de polyvinyle
PVC
2 m

55,01 kg/100 m

N° d'article
Type
Désignation 1
Désignation 2
Couleur
Numéro RAL
Matériau
Matériau : abréviation
Unité d’emballage minimale
(VG)
Poids

Caractéristiques techniques

2.000,00 mm
70,00 mm
20,00 mm
1
sans
sans




820,00 mm²




Longueur
Largeur
Hauteur
Nombre de séparateurs fixes
Décor
Lèvre d'étanchéité couvercle
Avec retour tapis
Perforation de montage dans le
fond
Section utile
Sans halogène
Film de protection

https://obo.de/article/sku/de-DE/6132267
https://obo.de/article/sku/de-DE/6132267
https://obo.de/article/sku/de-DE/6132267
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Fiche technique
Plinthe SL 20110

N° de réf.  6132274

Chlorure de polyvinyle

Goulotte à plinthe SL pour la distribution encastrée des câbles à l'intérieur. La couleur de la partie
inférieur peut avoir de nuances dû à la fabrication.

Avec couvercle emboîtable et partie inférieure perforée au fond pour un montage direct au mur.
Effectuer des changements de direction avec les pièces de forme et obturer les extrémités
de goulotte à l'aide des embouts. Réservoir d'appareil pour le montage de systèmes électriques et
de données.

Testé selon DIN EN 50085-1 et DIN EN 50085-2-1.
Base et couvercle sous forme de kit emballé dans un carton. Les accouplements de goulotte
doivent être commandés séparément.

Texte produit Normes
Texte de produit : étendue de la
livraison

Données de base

6132274
SL 20110 rws
Plinthe
SL Set 20x110 RAL 9010
blanc pur
9010
chlorure de polyvinyle
PVC
2 m

77,32 kg/100 m

N° d'article
Type
Désignation 1
Désignation 2
Couleur
Numéro RAL
Matériau
Matériau : abréviation
Unité d’emballage minimale
(VG)
Poids

Caractéristiques techniques

2.000,00 mm
110,00 mm
20,00 mm
2
sans
sans




1.350,00 mm²




Longueur
Largeur
Hauteur
Nombre de séparateurs fixes
Décor
Lèvre d'étanchéité couvercle
Avec retour tapis
Perforation de montage dans le
fond
Section utile
Sans halogène
Film de protection

https://obo.de/article/sku/de-DE/6132274
https://obo.de/article/sku/de-DE/6132274
https://obo.de/article/sku/de-DE/6132274
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