
VELIS EVO
B

MODÈLES

Un design pensé pour optimiser votre espace

/  Modèles de 45 à 80 L.
/  Ultra compact : profondeur 27 cm.
/  Multiposition : installation murale verticale ou horizontale 

gauche.
/  Deux cuves cylindriques en acier émaillé, reliées en série.
/  Protection cuves : deux anodes magnésium.
/  Résistance blindée.
/  Temps de chauffe : 3h (pour un 80 L).
/  Disponibilité en eau chaude : jusqu'à 156 L (pour un 80 L).
/  Fonction Nanomix : optimise la stratification de l’eau.
/  Fonction Eco Evo : analyse les habitudes d'utilisation pour 

ne chauffer que l'eau nécessaire.
/  Thermostat haute performance CoreTech : permet d'ajuster 

précisement la température souhaitée.
/  Mode off (hors-gel) : déclenchement automatique en 

dessous de 5°C.
/  Système antichauffe à sec.
/  Auto-diagnostic : affichage du code erreur sur l'écran.
/  Anti-légionnelle : désinfection thermique automatique à 

65°C.
/  Raccords diélectriques livrés de série.
/  InstaFix en option : Accessoire modifiant l’entraxe des 

fixations existantes.
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TUBES EN G1/2 (15/21)

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES
Type de pose Vertical-

Horizontal
Vertical-

Horizontal
Vertical- 

Horizontal
Capacité de stockage ECS L 45 65 80
Profondeur cm 27 27 27
NF Electricité performance Oui Oui Oui
Alimentation électrique V 230 MONO 230 MONO 230 MONO
Puissance W 1500 / 1500 1500 / 1500 1500 / 1500
Temps de chauffe h:min 01:30 02:20 03:00
Temps de chauffe de la 1ère cuve h:min 00:45 01:10 01:30
Production d’eau chaude à 40°C (V40) L 80 125 156
Pertes statiques à 65°C kWh/ 

24h
1.13 1.64 1.87

Protection anticorrosion Anodes 
magnésium

Anodes 
magnésium

Anodes 
magnésium

DONNÉES ErP
Classe d'efficacité énergétique B B B
Profil de soutirage M M M

Référence 3623376 3626154 3626155

45 65 80
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MAIN D’ŒUVRE
ET DÉPLACEMENT

FONCTION 
ECO EVO ECRAN TACTILE

MODE

EAU CHAUDE 
DISPONIBLE

SHOWER

MULTI 
POSITIONS ANTI-CALCAIRE

TAILLE 
COMPACTE

MAINTENANCE 
FACILE ANTI BACTÉRIEN

65°C

TABLEAU DE COMMANDE 
INTELLIGENT

-  INDICATEUR SHOWER READY

- FONCTION ECO EVO

- MODE OFF (hors gel*)

*Pour éviter les dégâts liés au gel, Velis se met en
chauffe dès que la température passe en-dessous
de 5°C.

ACCESSOIRES OPTIONNELS Référence

Raccords diélectriques G½ (15/21) + joints - livrés par deux 870034

Crochets de fi xation Velis 3626195

Kit de 5 adaptateurs d'entraxe InstaFix 3208135

Console universelle 3018090

NOUVE
AU

NOUVE
AU

Accessoires optionnels 
d’aide à la pose

InstaFix permet de modifier l’entraxe des fixations existantes offrant ainsi la possibilité de 
remplacer aisément et sans perçage, l’ancien chauffe-eau par un produit des gammes VELIS, 
PRO 1 ECO et LYDOS.

/ Boîte de 5 pcs  

/ Référence 3208135

Ariston équipe ses chauffe-eau verticaux HPC+ et Sagéo (150L et 200L*) de la console universelle.

Véritable accessoire d'aide à la pose sans perçage, elle est désormais également disponible en 
accessoire, afin d'adapter la hauteur d'accroche de tous les chauffe-eau de la marque.

InstaFix

Console universelle

/ Diam. 505, 530, 560 mm

/ Toutes gammes

/ À l’unité

/ Référence 3018090


