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Perforateur sans-fil SDS plus

GBH 18V-26 F

Caracteristiques techniques

Caractéristiques techniques

Force de frappe, max. 2,6J
Fréquence de frappe a vitesse de rotation 0 - 4.350 cps/min
nominale

Vitesse de rotation nominale 0 — 980 tr/min
Tension de la batterie 18V
Porte-outils SDS plus
Dimensions de I'outil (longueur) 378 mm
Dimensions de I’emballage (longueur x 357 x 444 x 154 mm
largeur x hauteur)

Capacité de la batterie 6 Ah

Temps de charge approx. (80 % / 100 %) 35/55 min [6,0 Ah]
Poids avec batterie 3,6 kg

'Valeurs totales des vibrations (Percage en
frappe du béton)'

Modele universel avec mandrin interchangeable de la
gamme des perforateurs sans-fil SDS plus

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 18V
Force de frappe, max. 2,6J
@ de percage dans le béton avec forets 4 -26 mm

pour perforateur

Référence 0611 910002

Plage d’utilisation optimale dans le béton 8-16 mm
avec forets pour perforateur

@ de percage maxi. dans le métal 13 mm
@ de percage maxi. dans le bois 30 mm

Informations sur les bruits et
vibrations

Percage en frappe du béton

Valeur d’émission vibratoire ah 1,5 m/s?

Incertitude K 13 m/s?

Plage de percage

@ de percage dans le béton avec forets 4 mm
pour perforateur, de

@ de percage dans le béton avec forets 26 mm
pour perforateur, a

@ de percage dans le béton avec forets 4-26 mm
pour perforateur

Valeur d’émission vibratoire ah 1,5 m/s?

Incertitude K 13 m/s?
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