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Collier blanc Collier  100/130 mm
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W Rapidité et simplicité
M Installation sécurisée
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60/100

Terminaux @ 60/100 Terminaux @ 80/125
Désignation Référence Désignation Référence
TERMINAL VERTICAL ANTI-GLACE PPTL / PP TERMINAL VERTICAL ANTI-GLACE PPTL / PP
Noir Lg. 1156 mm 184 250 Noir Lg. 1174 mm 184401
Ocre Lg. 1156 mm 184 251 Ocre Lg. 1174 mm 184 402

TERMINAL HORIZONTAL PP/PVC SYSTEME COLLIER

Blanc excentrique Lg. 750 mm 229100

N

Large Bavette 700 x 600

TERMINAL HORIZONTAL PP / PVC
Blanc excentrique Lg. 800 mm 223150

1036 Solin ardoise noir 445 x 335 mm 1035 Flexub* en kit de pose 1046 Solin alu toit plat @ 495 mm 1047

CONDENSATION

plomb peint
Désignation Désignation Référence Désignation Référence
Référence PP en € la piéce A N
5°a25° 753150 mm 150 080 H.250 mm 169 910
POUR TERMINAL OCRE 25° 3 45° 31170247 * Bac acier et / ou toit ondulé (pente comprise entre 3° et 35°).
172023 -
35°a55° 31170 250
172 022

.......... Conduits et coudes @ 60/100 T Conduits et coudes @ 80/125

Désignation Référence Désignation Référence
CONDUITS PPTL / PP BLANC CONDUITS PPTL / PP BLANC .

Lg. 250 mm 229 301 Lg. 250 mm NOUVEAU 229 530
Lg. 500 mm 229 302 Lg. 500 mm NQ‘U_V_ELU 229531
Lg. 1000 mm 229303 Lg. 1000 mm NQ\_JV,EAU 229532
Lg. 2000 mm 229 304 Lg. 2000 mm NQ\A\!@U 229533
Conduit coulissant* 227305 Conduit coulissant* 184176
COUDES PPTL / PP BLANC COUDES PPTL / PP BLANC .

Coude 3 15° Ngg\L"'-A‘f‘ 229201 Coude 3 45° (colisé x 2) NQ}NEAU 229 500
Coude 4 30° NOUVEAY 229202 Coude 3 87° NOUVERY 229520
Coude a 45° (colisé x 2) 229 200 ELEMENTS DE VISITE PPTL / ALU BLANC

Coude a 87° 229232 Té de visite 87° 716 102
ELEMENTS DE VISITE PPTL / ALU BLANC ELEMENTS DE VISITE PPTL / ALU BLANC

Conslen G Gvisie EO3 Coude 3 87° de visite 330284
Lg. 265 mm de visite 330368 * Encombrement conduit coulissant : de 70 mm a 320 mm. Obligatoire pour la maintenance.

* Encombrement conduit coulissant : de 70 mm a 320 mm. Obligatoire pour |
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