Ponceuses

Pour des resultats parfaits lors de la pose

de cloisons seches
La ponceuse a bras

Avec les ponceuses a bras Festool, vous préparez rapidement toutes les pieces lors de la pose
de cloisons seches. Leur maniabilité permet un poncage efficace, tandis que la combinaison avec

des aspirateurs Festool garantit des conditions de travail plus saines.
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Ponceuse a bras
PLANEX easy LHS-E 225

Manipulation particulierement
simple sans montage ni réglage.
Déballer et démarrer



LHS-E 225

Ponceuses

Caractéristiques techniques

it

LHS-E 225

Puissance absorbée (W) 400
Vitesse de rotation (excentrique) (min-) =
Régime a vide (min-1) 400 - 920
Course de poncage (mm) =

(@ plateau de poncage interchangeable (mm) 215

@ abrasif (mm) 225
Longueur (m) 1,6

@ raccord d'aspiration ([mm) 36/27
Poids (kg) 4

Poids (longueur 1,20 m) (kg)

Poids (longueur 1,65 m] (kg)

Réf.

plateau de poncage StickFix @ 215 mm (super mou), fixation velcro KV-215 (pack de 5),
housse de transport LHS-E 225-BAG, en emballage carton

LHS-E 225/CTL36-Set
aspirateur CTL 36 E AC-LHS
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