
RAPTOR
LE COMPAGNON DE LA FINITION
Cette plateforme de travail légère et compacte est aussi maniable qu'un marchepied tout en permettant l'utilisateur de travailler en toute sécurité : garde-corps 
à 360° et plinthes intégrées.Pratique elle dispose, d'un passage WC (modèles 3 et 4 marches) et d'un porte-outils large rigide pouvant supporter un pot de 
peinture de 5L. (10kg) Sûre, elle dispose de garde-corps et plinthes intégrées. Disponible du 2 au 7 marches. La plate-forme Raptor est conforme au décret 
2004-924, à la norme EN 131-7 ainsi que, pour les modèles 2 à 6 marches, à la norme PIRL 93 353.

� Disponible du 2 au 7 marches 
� La PIRL la plus légère du marché 
� Manipulation aisée 
� Garde-corps rigide 3 côtés avec sangles anti-chute arrière 
� Stabilisateurs à partir du 5 marches. 
� La béquille arrière est étudiée pour passer au-dessus d’obstacles comme des WC (modèles 
3 et 4 marches) 
� Marches striées antidérapantes de 80 mm 
� Plate-forme antidérapante 500 x 400 mm avec plinthes intégrées (hauteur : 100 mm) 
� Porte outils compartimenté. Résistance 10kg. 
� Modèle 7 marches spécialement conçu pour le rayonnage. 

Ref. H repliée (m)
H plancher/plate-

forme (m)
Empattement (m) Nb marches/échelons Poids (kg) H accès/travail (m) Gencod

02274002 1,85 0,52 0,95 2 15 2,52 3178740234072
02274003 2,05 0,71 1,1 3 17 2,71 3178740234089
02274004 2,3 0,95 1,25 4 19 2,95 3178740234096
02274005 2,55 1,18 1,4 5 19 3,18 3178740234102
02274006 2,78 1,4 1,55 6 22,5 3,4 3178740234119
02274007 3,05 1,64 1,75 7 26 3,64 3178740234126

Caractéristiques produit
Usage Régulier

Utilisation Sol plat

Hauteur d'accès/de travail maxi (m) 3,64

Matière Aluminium

Charge maxi (kg) 150

Garantie (ans) 5

Normes PIRL NFP 93353 ; EN 131-7
Décret 2004-924

www.tubesca-comabi.com

Passage libre pour se 
positionner dans les 
endroits encombrés : 

WC, gaines, rails...

Large porte-outils 
rigide, compartimenté 

et ergonomique en 
série.

Plate-forme anti-
dérapante avec plinthe

Stabilisateurs 
indépendants 

repliables dès le 
modèle 5 marches.

Marches striées 
antidérapantes de 

80 mm

La plate-forme est comptée comme une marche. 




