
GSR 18V-28 PROFESSIONAL

Caractéristiques techniques :

Rotation droite/gauche.
Couple (tendre/dur/maxi) : 28 / 63 / - Nm.
Régime à vide (1ère vitesse / 2ème vitesse) : 0 – 500 / 1900 tr/min.
Plage de serrage du mandrin minimum/maximum : 1,5 / 13 mm.
Filetage de la broche : 1/2 ".
Tension de la batterie : 18 V.
Poids avec batterie : 1,8 kg.
Présélections de couple : 20+1.

Diamètre de perçage :
Diamètre de perçage dans le bois maximale : 35 mm.
Diamètre de perçage dans l'acier maximale : 13 mm.
Diamètre de vissage maximale : 8 mm.
Mandrin Auto-Lock : 13 mm.

PERCEUSE-VISSEUSE SANS FIL

Equipement :

2 batteries 4,0 Ah Li-Ion (1 600 Z00 042).
1 chargeur rapide AL 1860 CV (2 607 225 322).
1 coffret L-Boxx.
1 calage L-Boxx pour outil et chargeur (1 600 A00 2VG).

Performances professionnelles 
remarquables dans la catégorie 18 V

Couple de 63 Nm (vissages durs) pour des 
performances professionnelles

Grande solidité, usure réduite et longévité 
élevée grâce au mandrin entièrement en métal 
de 13 mm

Forme compacte et ergonomique pour une 
bonne maniabilité et un grand confort 
d’utilisation

Ref : 0 601 866 10H




