ED 250, F

Cartes d‘extension

Les cartes d’extension
DORMA permettent d'aug-
menter les fonctions de
I'opérateur.

Leur installation est aisée.
La carte d’extension
s’embroche facilement sur
la carte de commande prin-
cipale et le transfert des
données est automatique.

Diverses cartes d’extension
sont disponibles. Celles-ci
peuvent étre utilisées sépa-
rément ou combinées entre
elles. La premiére carte
utilisée devient «carte mére
réceptrices», et doit rester
enfichée pour garantir les
fonctions supplémentaires de
toutes les cartes d’extension

Carte d‘extension “Full Energy” — Couleur bleu

Les opérateurs sont tou-
jours livrés en mode « Low
Energy » (puissance et
vitesse limitées selon DIN
18650). Les vitesses a
I'ouverture et a la fermeture
sont limitées, selon la lar-
geur et le poids de vantail,
et se situent entre 1 et 27°
par seconde. Il est recom-
mandé d’équiper les vantaux

de sensors IRS de sécurité
pour protéger les personnes
vulnérables.

Si des vitesses de déplace-
ment plus élevées sont
nécessaires, il convient
d’installer la carte

« Full-Energy ».

Les vitesses a I'ouverture et
a la fermeture peuvent étre
alors portées jusqu’a 50°/s

installées par la suite. Les
cartes d’extension sont a
usage exclusif, c’est a dire
«mariées» avec |'opérateur
et une fois utilisées, ne sont
pas transposables a d’autres
opérateurs. Pour bloc porte
a deux vantaux, chaque
opérateur doit étre équipé
de sa ou ses cartes.

pour I'ED 100 et jusqu’a
60°/s pour I'ED 250. Dans
ce cas, la protection de la
zone d’'ouverture est néces-
saire avec l'installation sur
la porte de sensors IRS de
sécurité.

Recommandation pour I'utilisation de la carte Full Energy avec ED 250
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Référence

Carte d‘extension
“Full Energy”
pour ED 100
Couleur : Bleu

29251022

Carte d‘extension

“Full Energy”

pour ED 250 29251020
Couleur : Bleu transparent



