
TH-C1 

Sèche-cheveux à usage intensif – air pulsé anti 

vandalisme pour collectivités avec rail de réglage

Sèche-cheveux 
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∙ Sèche–cheveux – Capot en acier très robuste de 1,2 mm d’épaisseur.

∙ Déclenchement automatique.

∙ Anti vandalisme.

COMPOSANTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES TH –C1 MW

∙ Puissance nominale : 900 W.

∙ Vitesse de l’air 200 km/ h  .

∙ Moteur : 500 W.

∙ Niveau sonore : 71 dB.

∙ Tension d’alimentation : 220 / 230 V.

∙ Fréquence : 50/60 Hz.

∙ Arrêt de sécurité.

∙ Dimensions : 293 hauteur x 280 largeur x 182 profondeur (mm).

∙ Poids net : 4,00 kg.

∙ Amplitude de réglage : 55 cm.

∙ Rail en aluminium anodisé .

∙ Passe câble anti vandalisme.

∙ Dimensions : 1040 hauteur x 140 largeur x 76 profondeur (mm).

∙ Poids net : 8,40 kg.

∙ Garantie du TH-C1 MW :  1 an pièces et main d’œuvre.

∙ Garantie du H-C1 M : 1 an pièces et main d’œuvre.

∙ Pièces détachées disponible au détail.

∙ SAV assuré par notre atelier.

TH-C1 MW : Sèche-cheveux avec capot en acier, déclenchement

automatique, anti vandalisme.

Moteur à 500 W, et une tension d’alimentation à 220 / 230 V.

Vitesse de l’air 200 km/h. Inclus arrêt de sécurité.

Dimensions 293 hauteur x 280 largeur x 182 profondeur (mm).

Poids de 4,00 kg .

H-C1 M : Colonne avec amplitude de réglage de 55 cm et rail en

aluminium anodisé. Passe câble anti-vandalisme.

Dimensions 1040 hauteur x 140 largeur x 76 profondeur (mm).

Poids de 8,40 kg.

DESCRIPTIF

TB-C1 

Ces spécifications peuvent être modifiées et/ou rectifiées en fonction des exigences de fabrication.                         

LOT TH-C1 MW + 

H-C1 M

COMPOSANTS ET CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES H-C1 M


