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I 9200-9201 I BlocVolet contre-plaques fournies, pour volet jusqu’à 1 m2 / maxi 20 kg

REF. DESIGNATION FINITION REMARQUES

 mm mm
Kg

100 p.

152 020 BlocVolet + contre-plaque "Bras standard" Blanc A ≤ 3 cm ; B ≤ 9 cm 5 3 42

152 060 BlocVolet + contre-plaque «Bras standard» Noir A ≤ 3 cm ; B ≤ 9 cm 5 3 42

152 100 BlocVolet + contre-plaque "Bras allongé" Blanc A ≤ 10 cm ; B ≤ 14 cm 5 3 50

152 140 BlocVolet + contre-plaque «Bras allongé» Noir A ≤ 10 cm ; B ≤ 14 cm 5 3 50

Cotes en mm

 OUVERTURE ET VERROUILLAGE PORTES ET VOLETS

Avant toute commande, s’assurer de la compatibilité du produit avec l’usage qui lui est destiné.

20 kg 
max.

Poids maximum
20 kg par vantail

Plus d’infos
sur www.torbel.fr
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TORBEL

Ne pas utiliser 
en zone venteuse.

En cas de vent, 
fermer les volets.

Utiliser tous les trous de
fixation prévus à cet effet (3) 

pour fixer la pièce.

La mise en œuvre des fermetures
est encadrée par le DTU 34-4,

s’y référer pour éviter tout danger.

DTU

Surface maximum
1 m2 par vantail.

1 m2

max.

Vérifier le serrage
régulièrement.

20 kg 
max.

Poids maximum
20 kg par vantail

Plus d’infos
sur www.torbel.fr

Conseils de pose
P.139

TORBEL

Ne pas utiliser 
en zone venteuse.

En cas de vent, 
fermer les volets.

Utiliser tous les trous de
fixation prévus à cet effet (3) 

pour fixer la pièce.

La mise en œuvre des fermetures 
est encadrée par le DTU 34-4, 

s’y référer pour éviter tout danger.

DTU

Surface maximum
1 m2 par vantail.

1 m2

max.

Vérifier le serrage 
régulièrement.

Surface maximum
1,5 m2 par vantail.

1,5 m
2

max.
20 kg 
max.

Poids maximum
20 kg par vantail

Conseils de pose
P.139

TORBEL

Ne pas utiliser 
en zone venteuse.

En cas de vent, 
fermer les volets.

Utiliser tous les trous de
fixation prévus à cet effet (4+4) 

pour fixer la pièce.

La mise en œuvre des fermetures
est encadrée par le DTU 34-4,

s’y référer pour éviter tout danger.

DTU

Vérifier le serrage
régulièrement.

Plus d’infos
sur www.torbel.fr

Conseils de pose
P.139

TORBEL


