
Mécanismes seuls

MÉCANISMES DE CLOCHE NEMO
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INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Soupape à poussoir double touche et simple touche
interrompable.
Trop-plein réglable; hauteur auto-ajustable (293-450 mm
pour simple touche).
Couvercle du réservoir fixé par la tige filetée du bouton
poussoir. Kit d'adaptation pour réservoir avec trou du
couvercle de 50 mm (double touche).
Rattrapage axial du bouton poussoir ±10 mm (simple
touche).
Double chasse avec 2 plages de réglages possibles : 3/4L
ou 6/9L.

Chrono : 647898

Réf fournisseur : 282.300.21.2

Désignation :
Mécanisme de
cloche Nemo Duo
Type 290

Article : Double touche

Type : Type 290

Diam. raccordement : 12x17 (3/8'')

Couleur : Chromé

RÉFÉRENCES

CHRONO
RÉF

FOURNISSEUR
DÉSIGNATION ARTICLE TYPE

DIAM.
RACCORDEMENT

COULEUR

647897
1

282.000.21.3
Mécanisme de
cloche Nemo
Solo Type 290

Simple touche Type 290 12x17 (3/8'') Chromé

647898
2

282.300.21.2
Mécanisme de
cloche Nemo Duo
Type 290

Double touche Type 290 12x17 (3/8'') Chromé

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 647898

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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www.afdb.fr


INFORMATIONS LOGISTIQUES

3598646478989

Unité de conditionnement : A l'unité

Hauteur de l'article (centimètre ) : 16.9

Largeur de l'article (centimètre ) : 36.3
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