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Description Code art. Code EAN

Cloueur de charpente 34° Fusion F-35XP 10G2001N 8715274253732

Spécifications techniques

Dimensions (LxlxH) 35,6x140x366 mm
Poids net 5,16 
Capacité du magasin 60 pièces
Mode de tir Double déclenchement: 

contact et restrictif 

Le cloueur F-35XP doté de la technologie Fusion vous 
donne la sensation d’avoir un appareil pneumatique 
entre les mains. Sa vitesse et sa puissance, alliées 
au confort d’un appareil sans fil  permet au F-35XP la 
fixation de clous jusqu’à 90mm de long et de diamètre 
3,8mm (seulement jusqu’à 80mm de long) . Le tout, 
sans la contrainte d’avoir à acheter et stocker des 
cartouches de gaz. Avec sa conception robuste et 
fiable, le F-35XP est parfait pour les professionnels de 
la charpente.

Applications
Travaux de charpente, OSB, bardage, fermettes 
confection de pallette.

Caractéristiques & bénéfices
Technologie sans fil Fusion, sans tuyau, sans • 
compresseur ni cartouche de gaz.  
Tir instantané sans temps de montée en 
puissance.  
Réduction des risques d’enraiement du cloueur.  
Système anti tir à vide. 
Crochet de ceinture. Indicateur lumineux sur outil 
et batterie. Inclus 2 batteries 3.0Ah 18V Li-ion. 
Chargeur rapide 5 ampères.

Cloueur Charpente autonome Fusion


