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Code douanier

VENTOuSE INOX EN APPLIQuE 180 DaN
• Contact d’état

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventouse : 34,5 x 165 x 27,5

Contreplaque : 33 x 130 x 11

12-24V DC 500/250 mA

CONTACT D’ÉTAT (REED) : Verrouillé / Déverrouillé

67 180 * max. 24V DC / 1 A

* Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en oeuvre respectant 
les conditions de pose optimales.

ACCESSOIRES

EQUERRE EN Z POUR PORTES POUSSANTES
EXT200Z Kit Z ajustable pour série EXT200CTC 0,25 kg
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Code douanier

VENTOuSE INOX EN APPLIQuE 370 DaN
• Contact d’état

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventouse : 46 x 220 x 28

Contreplaque : 44 x 182 x 12

12-24V DC 500/250 mA

CONTACT D’ÉTAT (REED) : Verrouillé / Déverrouillé

67 370 * max. 24V DC / 1 A

* Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en oeuvre respectant 
les conditions de pose optimales.

ACCESSOIRES

EQUERRE EN Z POUR PORTES TIRANTES
EXT400Z Kit Z ajustable pour série EXT400CTC 0,5 kg
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VENTOuSE INOX EN APPLIQuE 530 DaN
• Contact d’état

N° P-3487/09

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

Ventouse : 62 x 222 x 42

Contreplaque : 61 x 185 x 16,5

12-24V DC 500/250 mA

CONTACT D’ÉTAT (REED) : Verrouillé / Déverrouillé

67 530 * max. 24V DC / 1 A

* Forces de retenue maximales théoriques, pour une mise en oeuvre respectant 
les conditions de pose optimales.

ACCESSOIRES

EQUERRE EN Z POUR PORTES TIRANTES
EXT750Z Kit Z ajustable pour série EXT750CTC 0,8 kg




