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Coude de chasse Geberit 90°, basse position

Utilisation

Pour raccorder des réservoirs apparents basse position à une cuvette 
de WC

Caractéristiques techniques

Matériau ABS

N° de réf. Couleur / surface d, ø d1, ø arc X X1

118.003.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 90 ° 23 cm 23 cm

118.006.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 90 ° 39 cm 35 cm
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Coude de chasse Geberit 90°, moyenne position

Utilisation

Pour raccorder des réservoirs apparents basse et moyenne position à 

Caractéristiques techniques

Matériau PVC
une cuvette de WC

N° de réf. Couleur / surface d, ø d1, ø arc X X1

118.007.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 90 ° 65 cm 35 cm
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Rallonge de coude de chasse 90° Geberit, avec manchon à emboîter

Utilisation

Pour prolonger des coudes de chasse de réservoirs apparents 
Geberit haute position

Caractéristiques techniques

Matériau PVC

Contenu de la livraison

Colle

N° de réf. Couleur / surface DN d, ø arc

119.695.11.1 Blanc alpin 30 32 mm 90 °
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Kit de coude de chasse 90° Geberit contre-coudé

Utilisation

Pour raccorder des réservoirs apparents Geberit moyenne position à 
une cuvette de WC

Caractéristiques techniques

Matériau PVC

Contenu de la livraison

Coude de chasse 90°
Bride de tuyau

Patin
Modérateur de débit

N° de réf. Couleur / surface d, ø d1, ø arc A X X1 X2 K

118.100.11.1 Blanc alpin 50 mm 44 mm 90 ° 6 cm 53 cm 50 cm 22 cm 14 cm
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