
DIABLOTIN ANTI-SUIE 
PLAQUETTES  

(réf. DIAZ 6) 
Etui de 6 plaquettes 

Carton de 12 

DIABLOTIN PLAQUETTES ANTI SUIE décompose et élimine la suie des parois des tuyaux de poêles à mazout. 

MODE D'EMPLOI : 

Régler le poêle au ralenti. 

Jeter une plaquette de Diablotin dans le foyer de l’appareil. 

Laisser brûler 30 minutes puis activer le chauffage pendant 1 heure. 

Régler ensuite à la chaleur désirée. 

Pour obtenir un rendement optimum de votre chauffage, renouveler 
l’opération toutes les 15 à 20 jours. 

PRECAUTIONS D'EMPLOI : 

Dangereux pour l’environnement 

Contient du chlorure d’ammonium. 
Nocif en cas d’ingestion. 
Irritant pour les yeux. 
Nocif pour les organismes aquatiques, peut entraîner des effets néfastes à long terme pour l’environnement 
aquatique. 

Conserver hors de la portée des enfants. 
Conserver uniquement dans le récipient d’origine. 
Conserver à l’écart des aliments et boissons y compris ceux pour animaux. 
Ne pas manger, ne pas boire, ni fumer lors de l’utilisation. 
Eviter tout contact avec la peau et les yeux. 
En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l’eau et consulter un 
spécialiste. 
En cas d’ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l’emballage. 

Produit dangereux : Respecter les précautions d’emploi. 


