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Feuille de données

uniortools.com

Tournevis NI pour vis à fente

Description produit

Normes

DIN 5265, ISO 2380-1, 2

Profils

(/fr/about-us/materials)

(/fr/support/waranty)

Lame : acier Chrome Vanadium

Premium Hard

●

Lame plaquée nickel●

poignée ergonomique TBI●

Poignée polypropylène●

Trou pour suspension sur crochet●

Conçu selon les normes DIN ISO

2380-1:2006 et DIN ISO 2380-

2:2006

●

616419 0.4 x 2.0 60 145 2 33

616420 0.4 x 2.5 75 160 2.5 34

616421 0.5 x 3.0 80 165 3 35

616422 0.6 x 3.5 100 185 3.5 39

616423 0.8 x 4.0 100 185 4 41
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616424 1.0 x 5.5 125 225 5 70

616425 1.2 x 6.5 150 250 6 103

616426 1.2 x 8.0 175 285 7 143

616427 1.6 x 10.0 200 320 8 173

Conditionnement de vente

Conditionnement de transport

616419 200 44 32 40

616420 215 44 32 41

616421 220 44 32 42

616422 240 44 32 46

616423 240 44 32 48

616424 275 44 36,6 77

616425 310 44 36,6 110

616426 350 44 39,7 150

616427 380 44 42,7 180

616419 4 75 286 40 285

616420 4 85 288 52 289

616421 4 75 286 40 293

616422 4 114 291 39 309
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616423 4 114 291 39 317

616424 4 115 318 39 433

616425 4 115 340 39 565

616426 4 114 388 47 725

616427 4 114 388 47 845


