GAZELLE SECURITE ok
Réglementation Francaise/Décret 2004-924

Norme PIRL

NOUVELLE GENERATION

M )= H. travail maxi: 3,00 m

Nouvelle longueur
de plancher.
Surface de travail
plus spacieuse.

%

Hauteurs

o ) o travail
v Aluminium / Acier galvanisé. 2,70m.
v NOUVEAU : plancher spacieux, surface utile de 0,96 x 0,48 m.
v Charge utile 150 kg.
v 2 poignées de manutention intégrées aux plinthes.
v Dimensions hors tout, stabilisateurs repliés : L. 1,60 x L. 0,60 m. Hauteurs

plancher

4

Roues de déplacement @ 150 mm non marquantes.

Réglage de la hauteur Stabilisateurs rabattables au Garde-corps avec Acceés par larges Tablette multifonctions

+ facile, + intuitif et + durable.  pied + pratiques et + rapides a portillon pour une marches avec grande capacité (30 Kg,

BREVETE mettre en place. = protection permanente antidérapant puissant. orte-outils et adaptée
_ SREVETE et incontournable. b pour fit de 15 LF?

| TARIF DU MODELE |

Hauteurs travail (m) Dimensions pliées (m) Poids [Kg] Prix € (HT)
Cema

40.071 Gazelle  2,70-2,80-2,90-3,00 Long.1,07- Larg.0,60 - Ep. 0,42 vt
3 YouTube
| PIECES DETACHEES | ke
PR12173  Kit de 2 garde-corps latéraux avec portillon Gazelle 9,0 233 D !
PR12052  Kit tablette et lisse d'extrémité 1,2 68 wm:nmm"”wml
PR12168 Lot de 2 pieds de support avec stabilisateurs et roues 3.4 163 LAPP Fa%
PR12169 Lot de 2 pieds de montée avec stabilisateurs et sans roue 2,4 131 T
18.157 Lot de 2 roues @ 150 mm avec visserie 0,8 56
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