AU FORUM FICHE TECHNIQUE

DU BATIMENT

Code chrono : 126366
Serrures en applique monopoint JPM
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- Serrure 1 point en applique pour profil européen, a bords Chrono : 126366
rectangulaires , coffre et gache en acier cambré époxy - -
noire - Dimensions de la serrure horizontale 140 x 88 mm. - Réf fournisseur : 114500-01-2Y
Dimensions de la serrure verticale 116 x 70 mm. - Désignation : Horizontale fouillot
Réversibilité du demi-tour pour passer la serrure en
poussant. - Fourni sans cylindre ni béquille pour les
modeéles a fouillot. - Choix du cylindre : 30 x 55 mm pour Fonction : A fouillot
porte de 40 mm d'épaisseur. - Livré avec enjoliveur de
cylindre profil européen.

Type : Horizontale

Main : Gauche
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Pour commander ce produit, adressez-vous a U FORU 93400 Saint-Ouen
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr — Tel : 01.76.40.02.40
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AU FOR FICHE TECHNIQUE
DU BATIMENT

Code chrono : 126366

CHRONO REF FOURNISSEUR DESIGNATION MAIN

Horizontale

A tirage

126764 124500-01-1Y Horizontale tirage Droite

126765 124500-01-2Y Horizontale tirage Gauche

A fouillot

126365 114500-01-1Y Horizontale fouillot Droite

126366 114500-01-2Y Horizontale fouillot Gauche

A crochet

127755 384500-01-11 Horizontale a crochet Droite

127756 384500-01-21 Horizontale a crochet Gauche

Verticale

A fouillot

126435 117500-01-1Y Verticale fouillot Droite

126436 117500-01-2Y Verticale fouillot Gauche

1111111111111 Unité de conditionnement : A l'unité
Hauteur de I'article (centimétre ) : 17.7
Largeur de I'article (centimetre ) : 9.7
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