
LD050P
Télémètre Laser 50 m 

Robuste et idéal pour les applications courantes

Code EAN : 0088381635141

AVANTAGES PRODUIT
Prise de mesures en continu (tracking) : permet de trouver les
distances minimale et maximale

Fonction calcul : addition - soustraction
Fonction de calcul des surfaces et des volumes 
Fonction Pythagore : prise de mesures indirectes et de hauteurs
partielles en 2 ou 3 points

Mémorisation automatique des 5 dernières valeurs mesurées

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Batterie 
Piles  1.5V AAA x 2  

Précision 
Ø du point laser 6 (30m), 10 (50m) mm
Plus petite unité de mesure affichée 1 mm
Portée maximale 0,16 à 50 m
Précision de mesure 2 mm
Coupure automatique 3 min.
Unité de mesure mètre_feet_inch 
Distance max mesurée 50 m
Type de laser 635 nm < 1 mW 
Classe du laser 2 

Capacités spécifiques 
Diamètre du terrain d'action 50 m

Général 
Dimensions (L x l x h) 116 x 45 x 29 mm
Poids net EPTA 0,1 kg
Classe d'étanchéité IP54 

ACCESSOIRES DE SERIE

1 X  Etui de rangement

2 X  Pile 1.5V AAA


