Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Meuleuse angulaire

GWS 7-125

Caracteristiques techniques

Caractéristiques techniques

Puissance absorbée nominale
Régime a vide

Puissance débitée

Filetage de la broche

@ meule

Plateau de poncage souple, @
Brosse boisseau, @

Meule assiette, &

Poids

Interrupteur

Dimensions de I’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

Tension, électrique

Plage de tension

© Robert Bosch GmbH

720 W
11.000 tr/min
300 W

M 14

125 mm

125 mm

75 mm

75 mm

1,9 kg

2 voies

131 x 362 x 123 mm

230V
220-240V

) BOSCH

Des technologies pour la vie

Le plus petit diametre de poignée pour une puissance de

720 W

Les caractéristiques les plus importantes

Puissance absorbée nominale

Régime a vide

J meule

> Plus d'informations sur le produit

720 W

11.000 tr/min

125 mm

Référence 0 601 388 108

Informations sur les bruits et

vibrations

Poncage des surfaces (dégrossissage)

Valeur d'émission vibratoire ah

Incertitude K

Poncage avec feuille abrasive

6,5 m/s?
1,5 m/s?

Valeur d'émission vibratoire ah

Incertitude K

www.bosch-professional.com

3,5 m/s?
1,5 m/s?


https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/gws-7-125-0601388108
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Avantages :

) BOSCH

Des technologies pour la vie

La surface de préhension la plus petite (176 mm) de
toutes les meuleuses angulaires de sa catégorie de

PROTECTION
GUARD

RESTART
PROTECTION

E
M g
“I=

DIRECT
COOLING

puissance, pour un travail particulierement agréable
Puissant moteur de 720 W et un poids de seulement 1,9
kg pour une utilisation continue

Téte de réducteur ultra plate pour travailler
confortablement méme dans les endroits difficiles
d’accés
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