
Bouches d'extraction - insufflation

BEM

INFORMATIONS GÉNÉRALES CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Applications : - Bouche destinée principalement à
l’extraction d'air dans les locaux tertiaires. Les plus : -
Réglage aisé. - Faible niveau sonore. - Installation sur
cloison mince ou dalle. Caractéristiques : - Débit maximum
: 90 m3/h. - Fabriqué en tôle d'acier. - Peinture époxy
blanche. - Obturateur mobile réglable par vis centrale. -
Diamètre de raccordement : 100 mm. - Diamètre totale de
la bouche : 132 mm. - Livré avec manchette métallique.

Chrono : 405490

Réf Fabricant : 850017

Désignation : Ø 100

RÉFÉRENCES

CHRONO RÉF FABRICANT DÉSIGNATION

405490 850017 Ø 100

INFORMATIONS LOGISTIQUES

8413893047823

Unité de conditionnement : A l'unité

Hauteur de l'article (centimètre ) : 13.3

Largeur de l'article (centimètre ) : 13.7

Profondeur de l'article (centimètre ) : 7.5

Poids de l'article (kilogramme) : 0.245

FICHE TECHNIQUE

Code chrono : 405490

Pour commander ce produit, adressez-vous à
votre commercial ou rendez-vous sur : afdb.fr

3, boulevard Jean-Jaurès
93400 Saint-Ouen

Tel : 01.76.40.02.40
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