
Défonceuse

RP0900XJ
900 W - Ø 8 mm
Adaptée aux petits diamêtres et facile à utiliser

Compacte et légère. Possibilité de monter la
Défonceuse sur un rail de délignage (option).
Système d’évacuation des poussières optimisé.
Nouveau design des poignées ergonomiques Soft
Grip. Changement facile de la fraise grâce au
blocage de l’axe.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Puissance de sortie maximale 900 W
Vitesse à vide max 27 000 min-¹

Capacité de plongée 0 - 35 mm
Max. Capacité pince 6 / 8 mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 100 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 89 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes) 4 m/s²
Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²
Poids sans câble (EPTA-PROCÉDURE
01/2003)

2,7 kg

Dimensions du produit (L x l x H): 110 x 256 x 217
mm

Diamètre Øi nterne / externe 32/37 mm

Code EAN 0088381641333

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• Plaque de protection à l’avant du point d’usinage.
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

164834-6
Guides parallèles pour défonceuses

194733-8
Raccord d'aspiration pour

763618-5
Collet cone 8 mm

763636-3
Cônes de pince pour défonceuses et

763637-1
Cônes de pince pour défonceuses et

781006-4
Clés pour défonceuses et

781011-1
Clé plate 22

821550-0
Coffret MAKPAC

837646-7
Moulage MAKPAC

A-86181
Cônes de pince pour défonceuses et
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