
3M 241UZ 
Pour l’industrie du bois et la finition de 

l’acier inoxydable 

Fiche Technique Abrasifs Appliqués 

Construction 3M 241 UZ 

Support : papier E 

Collage : liant résinoïde 

Minéral : oxyde d’aluminium 

Revêtement : couche ouverte 

Plage de grains : P40 – P400 

Largeur maximale : 1400 mm 

Caractéristiques uniques : Procédé anti-encrassant 

Xodust™  

Formes disponibles 

Caractéristiques Avantages Garanties 

Grande disponibilité de taille 

de grains 

Convient pour les applications 

de ponçage et d'ébauche 

comme de finition et ce quel 

que soit le support 

Adaptation polyvalente, moins 

de risques 

Différentes constructions en 

terme de supports et de  

revêtements 

Construction optimale pour 

chaque application 

Durée de vie et performance 

optimales. Economies 

d’argent. 

Système de contrôle anti-

poussière Xodust™ 

La poussière est évacuée  plus 

facilement de l’ouvrage. La 

zone de travail reste plus 

propre.  

Des surfaces plus nettes, et un  

environnement plus propre 

(sécurité). Gain de temps de 

nettoyage 



3M 241UZ 

Domaines d’application : 

Matériaux 

Ouvrages 

Tous types de bois, tôles d’acier inoxydable, laques et vernis, 

revêtement en textile. 

Calibrage de bois plein, ponçage et finition de placages. 

Ponçage de meubles, panneaux d’intérieur, portes, vernis de parquet, 

feuilles de métal 

Outils électriques 

Avis de sécurité 

Certification Toutes les usines 3M sont certifiées ISO 9001. 

La plupart de nos usines sont également certifiées ISO 14001 

(Environnement). 


