Jeu d'outils de réglage moteur pour VAG, 5
pcs Audi, VW

No de P’article : 400.1550
EAN : 4042146428023

Description

* Pour la réparation professionnelle du moteur

« Pour bloquer les vibrequins ou les arbres a came
« Pour le changement de courroies de distribution
» Grande précision d'ajustage

Utilisation : Motorisation 2,5 TDI Audi A4, A6, A8, motorisation 2,5 TDI Volkswagen Passat, Sharan

Caractéristiques

AAH, ABC, ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFF, AFN, AGA, AGB, AGE, AHH, AHL, AJG, AJK, AJL, AJM,
Code moteur Audi: AJP, AKC, AKE, AKF, AKN, ALF, ALG, ALT, ALW, ALZ, AMB, AML, AMM, AMX, ANA, ANB, ANK, APC,
APR, APS, APT, APU, APZ, AQD, AQF, AQG, AQH, AQJ, ARE, ARG, ARJ, ARM, ARN,

ACK, ADP, ADR, AEB, AFB, AFN, AGE, AHH, AHL, AHU, AJM, AKN, ALG, ALZ, AMX, ANA, ANB, APR,
Code moteur Volkswagen: APT, APU, AQD, ARG, ARM, ATJ, ATU, ATX, AVB, AVF, AVG, AWF, AWG, AWX, AXQ, AZM, BAN,
BAP, BAR, BAU, BBG, BDG, BDH, BDN, BDP, BGH, BGJ, BHX, BJN, BKS, BMK, BRN, BTT,

Contenu: 1
Hauteur de ’emballage en mm: 32
Largeur de ’emballage en mm: 86
Longueur de I’emballage en mm: 168

Piéces dans le set: 5
Poids en g: 560
Utilisation: VAG

* Tous les prix plus le taux Iégal de TVA.
Vente uniquement par des revendeurs enregistrés.



Composé de

No de l'article Quantité
150.3012 2 x o=—1
400.0159 1x -

400.0160 1x n n

Article

Tige de pression pour bouclier avant pour VAG

Vis de blocage de PMH de vilebrequin

Plagues de positionnement d'arbre a cames (2), 38 x 44 mm

Prix de détail recommandé:
(hors TVA.)

30,00 €~

9,00€*

11,00 €~

* Tous les prix plus le taux Iégal de TVA.
Vente uniquement par des revendeurs enregistrés.





