Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Set de base

2 batteries GBA 18V 5.0Ah + GAL 1880 CV

Caracteristiques techniques

Caractéristiques techniques

Tension de la batterie

Type cellules

Poids (batterie)

Tension de charge de la batterie
Courant de charge

Durée de charge approximative pour une
capacité de batterie de 5,0 Ah
(80 %/100 %)

Poids (chargeur)
Capacité de la batterie 1

Dimensions de I’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

Temps de charge approx. (80 % / 100 %)
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18V

Li-lon

600 g

14,4 - 18V
8 A

35/45 min

700 g
5 Ah
210 x 265 x 95 mm

30/45 min [5,0 Ah]

) BOSCH

Des technologies pour lavie

2 batteries 18 V d’'une capacité de 5,0 Ah et chargeur rapide

Les caractéristiques les plus importantes

Tension de la batterie 18V
Capacité de la batterie 1 5 Ah
Poids (batterie) 600 g

Référence 1 600 AOO B8J

> Plus d'informations sur le produit


https://www.bosch-professional.com/fr/fr/products/2-batteries-gba-18v-5-0ah-gal-1880-cv-1600A00B8J
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Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Avantages :

m  Compatibilité depuis 2008 : au sein de la méme catégorie R rEse R = Y )

de voltage, toutes nos batteries sont compatibles avec 6 [] E’ n ’n ]
tous les outils électroportatifs nouveaux ou déja existants SYSTEM REWITy  WERr sy B e )
de Bosch Professional.

m  Chargeur rapide : la batterie 5,0 Ah est préte a I'emploi
(c’est-a-dire chargée a 80 %) au bout de 35 minutes
seulement

m [ atechnologie COOLPACK exclusive prolonge la durée de
vie de la batterie : un boitier spécial dissipe la chaleur et
évite son accumulation a l'intérieur de la batterie
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