Fiche de données produit

Outillage électroportatif pour l'artisanat et I'industrie

Scie sabre sans-fil BITURBO

GSA 18V-28

Caracteristiques techniques

Caractéristiques techniques

Profondeur de coupe dans le bois

Prof. de coupe dans les profilés et les
tuy. mét.

Longueurs de course
Poids sans batterie
Tension de la batterie

Cadence de coupe (1ére vitesse / 2éme
vitesse)

Dimensions de I’emballage (longueur x
largeur x hauteur)

Poids avec batterie

Capacité de la batterie

230 mm
150 mm

28 mm
3,2 kg
18,0V

2.900 courses/min

360 x 440 x 255 mm

4,2 kg
0 Ah

) BOSCH

Des technologies pour la vie

a partir de 309,00 EUR*

* Prix conseillé HT

Scie sabre sans-fil avec la puissance du filaire pour des
travaux de démolition trés rapides

Les caractéristiques les plus importantes

Profondeur de coupe dans le bois 230 mm

Longueurs de course 28 mm

Poids sans batterie 3,2 kg
Référence 0 601 6C0 003

> Plus d'informations sur le produit

Informations sur les bruits et
vibrations

Sciage du bois

Valeur d’émission vibratoire ah 23,1 m/s?

Incertitude K 1,5 m/s?
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Avantages :

Performances de coupe sans-fil équivalentes a celles
d’une scie filaire de 1 100 W grace a la nouvelle
technologie BITURBO Brushless

Systéme d’enclipsage sans clé permettant d’'insérer et de
retirer facilement la lame d’une seule main

Travail moins fatiguant quelle que soit la position grace au
trés bon rapport puissance/poids
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