
Fiche technique du produit
Spécifications

Arrêt de commercialisation

Opale - panneau de contrôle - Linky
et/ou CBE
OPL13416

La production de ce produit a été arrêtée le: 31 juillet 2016

Fin de service le: 09 septembre 2019

Statut commercial : Arrêt de commercialisation

Principales
Gamme de produit Opale

Type de produit ou équipement Panneau de contrôle

Catégorie d'accessoire / de
pièce détachée

Accessoire d'installation

Raccordement réseau Monophasé

Appareil installé Disjoncteurs pour panneau de contrôle utilisateur
Compteur d'énergie CBE ou LINKY

Complémentaires
Pas de 9 mm 26

Nombre total de modules de 18
mm

13

Équipement fournis Connecteur
Éléments de fixation
Prise

Matière du coffret PS

Largeur 250 mm

Hauteur 225 mm

Profondeur 45 mm

Couleur Blanc (RAL 9003)

Environnement
Normes NF C 62-411

EN 60695-2-11

Certifications du produit EDF

Tenue au feu 750 °C

Emballage
Poids de l'emballage (Kg) 1,018 kg

Hauteur de l'emballage 1 5,800 cm

Largeur de l'emballage 1 23,700 cm

Longueur de l'emballage 1 26,700 cm
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Garantie contractuelle
Garantie 18 mois

Remplacement(s) recommandé(s)

 la référence OPL13416 peut être remplacée par la référence suivante :

1x
Resi9 - panneau de contrôle monophase - 13M - compatible Linky
R9H13416


