
Perforateur SDS-Plus
18 V Li-Ion

DHR171ZJ
17 mm (Produit seul)
Emcombrement réduit grâce à son Moteur BL offrant
jusqu'à 17 mm dans le beton

Livré dans un coffret MAKPAC Moteur sans charbon
Éclairage LED intégré pour un travail plus aisé dans
les endroits sombres

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension de batterie nominale 18 V
Tension LXT ✓
Protection de la batterie ✓
BL Motor ✓
Énergie d'impact 1,2 J
Diamètre de forage optimal dans le
béton

5 - 8 mm

Diamètre de forage en béton max. 17 mm
Diamètre de forage en bois max. 13 mm
Diamètre de forage en acier max. 10 mm
Impacts par minute (IPM) 0 - 4800 min-¹

Pas de vitesse de chargement 0 - 680 min-¹

Poignée ✓
Niveau de puissance sonore (l wa ) 101 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 90 dB(A)

Code EAN 0088381848534

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

https://www.makita.fr/product/dhr171zj.html


PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

415486-9
Butées de profondeur pour

450128-8
Protection bornes pour batterie

839387-1
Coffrets de transport et moulages

821551-8
Coffret MAKPAC

ACCESSOIRES OPTIONNELS

198362-9
Couvercle anti-poussière

415486-9
Butées de profondeur pour


