
Scie sauteuse LXT

DJV184ZJ
18 V Li-Ion - Produit seul
Compacte et légère

Le démarrage progressif permet un atterrissage
précis de la lame sur la surface de la pièce. 3
réglages orbitaux et coupe droite pour une utilisation
dans une large gamme de matériaux. Le moteur BL
délivre une puissance élevée. Bouton de verrouillage
pour un fonctionnement continu. Frein électrique
pour une productivité accrue.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension LXT ✓
Énergie 18 V
BL Motor ✓
Coups par minute (SPM) 0 - 3000 min-¹

Longueur de course 23 mm
Capacité max. de coupe en bois (90 °) 135 mm
Capacité de coupe en acier (90 °) max. 10 mm
Capacité aluminium 20 mm
Niveau de puissance sonore (l wa ) 93 dB(A)

Niveau de pression acoustique (L pa ) 82 dB(A)

Incertitude de bruit (facteur K) 3 dB(A)
Niveau de vibration (3 axes), découpe
paneaux de particules

7,4 m/s²

Niveau de vibration (3 axes), découpe
de tôle

5,1 m/s²

Incertitude de vibrations (facteur K) 1,5 m/s²

Code EAN 0088381762540

Lien vers la page web produit - www.makita.fr

AVANTAGES PRODUITS

• BL Motor : longue durée de vie
• Lampe LED pour éclairer la zone de travail
• Compact et léger pour une fatigue réduite de

l'utilisateur
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PRODUITS COMPATIBLES
ACCESSOIRES DE SÉRIE

B-06460
Lame S-EXPRESS pour bois, contre-

783201-2
Clé hexagonale

821551-8
Coffret MAKPAC
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