Fiche technique du produit R9H13421

Caracteristiques Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret
1 rangée de 13 modules

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Porte

Catégorie d'accessoire

Accessoire d'enveloppe

Compatibilité de gamme Resi9 boitier

Complémentaires

Type de face avant Opaque

Nombre de rangées horizontales 1

Pas de 9 mm 26

Nbre de modules 18 mm par rangée 13

Nombre total de modules de 18 mm 13

Normes CEI 61439-1
CEI 61439-3

CEI 60670-1-24

Tenue au feu

750 °C se conformer a EN/IEC 60695-2-11

Degré de protection IP

Tenue aux chocs IK

IP40 se conformer a EN/IEC 60529

IKO8 se conformer a CEl 62262
IKO8 se conformer a EN 50102

Poids du produit 400 g

Largeur 247,5 mm
Hauteur 2455 mm
Profondeur 27 mm

Couleur White (RAL 9003)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer |'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Environnement

Température ambiante de -15...60 °C
fonctionnement

Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 386 g
Hauteur de I'emballage 1 3cm
Largeur de I'emballage 1 25,3 cm
Longueur de I'emballage 1 25,6 cm
Type d'emballage 2 S04

Nb produits dans I'emballage 2 24
Poids de I'emballage 2 9,7 kg
Hauteur de I'emballage 2 30 cm
Largeur de I'emballage 2 40 cm
Longueur de I'emballage 2 60 cm
Type d'emballage 3 P12

Nb produits dans I'emballage 3 288
Poids de I'emballage 3 131 kg
Hauteur de I'emballage 3 80 cm
Largeur de I'emballage 3 80 cm
Longueur de I'emballage 3 120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE)
Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS

Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmétre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre

information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431972571&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972571&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972571&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=431972571&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1605002
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1605002

Fiche technique du produit R9H13422

Caracteristiques Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret
2 rangées de 13 modules

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Porte

Catégorie d'accessoire

Accessoire d'enveloppe

Compatibilité de gamme Resi9 boitier

Complémentaires

Type de face avant Opaque

Nombre de rangées horizontales 2

Pas de 9 mm 26

Nbre de modules 18 mm par rangée 13

Nombre total de modules de 18 mm 26

Normes CEI 60670-1-24
CEI 61439-3
CEI 61439-1

Tenue au feu

750 °C se conformer a EN/IEC 60695-2-11

Degré de protection IP

Tenue aux chocs IK

IP40 se conformer a EN/IEC 60529

IKO8 se conformer a CEl 62262
IKO8 se conformer a EN 50102

Poids du produit 550 g

Largeur 247,5 mm
Hauteur 370,5 mm
Profondeur 27 mm

Couleur White (RAL 9003)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer |'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Environnement

Température ambiante de -15...60 °C
fonctionnement

Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 400 g
Hauteur de I'emballage 1 3cm
Largeur de I'emballage 1 25,7 cm
Longueur de I'emballage 1 38 cm
Type d'emballage 2 S04

Nb produits dans I'emballage 2 16
Poids de I'emballage 2 8,985 kg
Hauteur de I'emballage 2 30 cm
Largeur de I'emballage 2 40 cm
Longueur de I'emballage 2 60 cm
Type d'emballage 3 P12

Nb produits dans I'emballage 3 192
Poids de I'emballage 3 123 kg
Hauteur de I'emballage 3 100 cm
Largeur de I'emballage 3 80 cm
Longueur de I'emballage 3 120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE)
Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS

Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmétre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre

information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431972576&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972576&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972576&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=431972576&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1605002
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1605002

Fiche technique du produit R9H13423

Caractéristiques Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret
3 rangées de 13 modules

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Porte

Catégorie d'accessoire

Accessoire d'enveloppe

Compatibilité de gamme Resi9 boitier

Complémentaires

Type de face avant Opaque

Nombre de rangées horizontales 3

Pas de 9 mm 26

Nbre de modules 18 mm par rangée 13

Nombre total de modules de 18 mm 39

Normes CEI 60670-1-24
CEI 61439-3
CEI 61439-1

Tenue au feu

750 °C se conformer a EN/IEC 60695-2-11

Degré de protection IP

Tenue aux chocs IK

IP40 se conformer a EN/IEC 60529

IKO8 se conformer a CEl 62262
IKO8 se conformer a EN 50102

Poids du produit 700 g

Largeur 247,5 mm
Hauteur 495,5 mm
Profondeur 27 mm

Couleur White (RAL 9003)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer |'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Environnement

Température ambiante de -15...60 °C
fonctionnement

Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 800 g
Hauteur de I'emballage 1 3cm
Largeur de I'emballage 1 25,9 cm
Longueur de I'emballage 1 50,5 cm
Type d'emballage 2 S04

Nb produits dans I'emballage 2 12
Poids de I'emballage 2 10,05 kg
Hauteur de I'emballage 2 30 cm
Largeur de I'emballage 2 40 cm
Longueur de I'emballage 2 60 cm
Type d'emballage 3 P12

Nb produits dans I'emballage 3 144
Poids de I'emballage 3 136 kg
Hauteur de I'emballage 3 105 cm
Largeur de I'emballage 3 80 cm
Longueur de I'emballage 3 120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE)
Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS

Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmétre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre

information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431972584&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972584&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972584&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=431972584&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1605002
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1605002

Fiche technique du produit R9H13424

Caracteristiques Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret
4 rangées de 13 modules

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Porte

Catégorie d'accessoire

Accessoire d'enveloppe

Compatibilité de gamme Resi9 boitier

Complémentaires

Type de face avant Opaque

Nombre de rangées horizontales 4

Pas de 9 mm 26

Nbre de modules 18 mm par rangée 13

Nombre total de modules de 18 mm 52

Normes CEI 61439-1
CEI 61439-3

CEI 60670-1-24

Tenue au feu

750 °C se conformer a EN/IEC 60695-2-11

Degré de protection IP

Tenue aux chocs IK

IP40 se conformer a EN/IEC 60529

IKO8 se conformer a CEl 62262
IKO8 se conformer a EN 50102

Poids du produit 850 g

Largeur 247,5 mm
Hauteur 620,5 mm
Profondeur 27 mm

Couleur White (RAL 9003)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer |'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Environnement

Température ambiante de -15...60 °C
fonctionnement

Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 950 g
Hauteur de I'emballage 1 2,7cm
Largeur de I'emballage 1 24,8 cm
Longueur de I'emballage 1 62 cm
Type d'emballage 2 P12

Nb produits dans I'emballage 2 108
Poids de I'emballage 2 103,8 kg
Hauteur de I'emballage 2 80 cm
Largeur de I'emballage 2 80 cm
Longueur de I'emballage 2 120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE)
Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS

Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmétre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre

information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431972590&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972590&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972590&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=431972590&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1605002
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1605002

Fiche technique du produit R9H13421

Caracteristiques Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret
1 rangée de 13 modules

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Porte

Catégorie d'accessoire

Accessoire d'enveloppe

Compatibilité de gamme Resi9 boitier

Complémentaires

Type de face avant Opaque

Nombre de rangées horizontales 1

Pas de 9 mm 26

Nbre de modules 18 mm par rangée 13

Nombre total de modules de 18 mm 13

Normes CEI 61439-1
CEI 61439-3

CEI 60670-1-24

Tenue au feu

750 °C se conformer a EN/IEC 60695-2-11

Degré de protection IP

Tenue aux chocs IK

IP40 se conformer a EN/IEC 60529

IKO8 se conformer a CEl 62262
IKO8 se conformer a EN 50102

Poids du produit 400 g

Largeur 247,5 mm
Hauteur 2455 mm
Profondeur 27 mm

Couleur White (RAL 9003)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer |'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Environnement

Température ambiante de -15...60 °C
fonctionnement

Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 386 g
Hauteur de I'emballage 1 3cm
Largeur de I'emballage 1 25,3 cm
Longueur de I'emballage 1 25,6 cm
Type d'emballage 2 S04

Nb produits dans I'emballage 2 24
Poids de I'emballage 2 9,7 kg
Hauteur de I'emballage 2 30 cm
Largeur de I'emballage 2 40 cm
Longueur de I'emballage 2 60 cm
Type d'emballage 3 P12

Nb produits dans I'emballage 3 288
Poids de I'emballage 3 131 kg
Hauteur de I'emballage 3 80 cm
Largeur de I'emballage 3 80 cm
Longueur de I'emballage 3 120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE)
Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS

Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmétre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre

information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431972571&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972571&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972571&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=431972571&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1605002
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1605002

Fiche technique du produit R9H13422

Caracteristiques Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret
2 rangées de 13 modules

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Porte

Catégorie d'accessoire

Accessoire d'enveloppe

Compatibilité de gamme Resi9 boitier

Complémentaires

Type de face avant Opaque

Nombre de rangées horizontales 2

Pas de 9 mm 26

Nbre de modules 18 mm par rangée 13

Nombre total de modules de 18 mm 26

Normes CEI 60670-1-24
CEI 61439-3
CEI 61439-1

Tenue au feu

750 °C se conformer a EN/IEC 60695-2-11

Degré de protection IP

Tenue aux chocs IK

IP40 se conformer a EN/IEC 60529

IKO8 se conformer a CEl 62262
IKO8 se conformer a EN 50102

Poids du produit 550 g

Largeur 247,5 mm
Hauteur 370,5 mm
Profondeur 27 mm

Couleur White (RAL 9003)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer |'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Environnement

Température ambiante de -15...60 °C
fonctionnement

Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 400 g
Hauteur de I'emballage 1 3cm
Largeur de I'emballage 1 25,7 cm
Longueur de I'emballage 1 38 cm
Type d'emballage 2 S04

Nb produits dans I'emballage 2 16
Poids de I'emballage 2 8,985 kg
Hauteur de I'emballage 2 30 cm
Largeur de I'emballage 2 40 cm
Longueur de I'emballage 2 60 cm
Type d'emballage 3 P12

Nb produits dans I'emballage 3 192
Poids de I'emballage 3 123 kg
Hauteur de I'emballage 3 100 cm
Largeur de I'emballage 3 80 cm
Longueur de I'emballage 3 120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE)
Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS

Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmétre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre

information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431972576&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972576&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972576&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=431972576&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1605002
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1605002

Fiche technique du produit R9H13423

Caractéristiques Resi9 - porte Styl blanche (RAL 9003) pour coffret
3 rangées de 13 modules

Statut commercial : Commercialisé

Principales
Gamme Resi9
Type de produit ou équipement Porte

Catégorie d'accessoire

Accessoire d'enveloppe

Compatibilité de gamme Resi9 boitier

Complémentaires

Type de face avant Opaque

Nombre de rangées horizontales 3

Pas de 9 mm 26

Nbre de modules 18 mm par rangée 13

Nombre total de modules de 18 mm 39

Normes CEI 60670-1-24
CEI 61439-3
CEI 61439-1

Tenue au feu

750 °C se conformer a EN/IEC 60695-2-11

Degré de protection IP

Tenue aux chocs IK

IP40 se conformer a EN/IEC 60529

IKO8 se conformer a CEl 62262
IKO8 se conformer a EN 50102

Poids du produit 700 g

Largeur 247,5 mm
Hauteur 495,5 mm
Profondeur 27 mm

Couleur White (RAL 9003)

Clause de non responsabilité : Cette documentation n'est pas destinée a remplacer ni ne peut servir a déterminer |'adéquation ou la fiabilité de ces produits dans le cadre d'une application spécifique



Environnement

Température ambiante de -15...60 °C
fonctionnement

Packing Units

Type d'emballage 1 PCE
Nombre d'unité par paquet 1

Poids de I'emballage (Kg) 800 g
Hauteur de I'emballage 1 3cm
Largeur de I'emballage 1 25,9 cm
Longueur de I'emballage 1 50,5 cm
Type d'emballage 2 S04

Nb produits dans I'emballage 2 12
Poids de I'emballage 2 10,05 kg
Hauteur de I'emballage 2 30 cm
Largeur de I'emballage 2 40 cm
Longueur de I'emballage 2 60 cm
Type d'emballage 3 P12

Nb produits dans I'emballage 3 144
Poids de I'emballage 3 136 kg
Hauteur de I'emballage 3 105 cm
Largeur de I'emballage 3 80 cm
Longueur de I'emballage 3 120 cm

Offer Sustainability

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACh

Directive RoHS UE Conformité pro-active (Produit en dehors du scope Iégal RoHS UE)
Sans mercure Oui

Information sur les exemptions RoHS

Régulation RoHS Chine
Produit en dehors du périmétre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre

information.
Profil environnemental
Profil de circularité
Garantie contractuelle
Garantie 18 mois



http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfReach&pid=431972584&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972584&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=export&pid=431972584&lang=fr
http://www.reach.schneider-electric.com/DistantRequestDispatcher.aspx?action=exportPdfRoHsChina&pid=431972584&lang=fr
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVPEP1605002
https://download.schneider-electric.com/files?p_Doc_Ref=ENVEOLI1605002
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