
ARRÊT DE
PORTE LOURDE

DMBT20
Aluminium, pose au sol

Dotés de 4 points de fixations, 
les arrêts de portes lourdes sont 
testés à 100.000 ouvertures 
de portes lourdes (120 kg) et 
240h de brouillard salin  Ils 
existent également en butoir 
de porte lourde aimanté avec 
une force de retenue de 35 kg 
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Quincallerie Générale
Arrêts de Portes

Quincallerie Générale
Arrêts de PortesBÂTIMENT
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DMBT1 Nylon gris, pose au sol

RÉFÉRENCE COLORIS

DMBT1 Gris

DMBT1-2 Noir

DMBT1-3 Blanc
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DMBT21 Aluminium, aimanté, pose au sol

RÉFÉRENCE COLORIS

DMBT21 Argent

DMBT21-2 Noir

DMBT21-3 Blanc

DMBT21SP Inox
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DMBT10 Laiton brut, pose au sol

RÉFÉRENCE HAUTEUR

DMBT10-3022 22

DMBT10-3037 37

DMBT10-3043 43
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DMBT11 Caoutchouc, pose au sol

RÉFÉRENCE HAUTEUR DIAMÈTRE

DMBT11-24 24 30

DMBT11-34 34 30
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