
Tronçonneuses 
électriques 
ƒ

● Large gamme aussi bien adaptée aux
particuliers (MSE 141, MSE 170, MSE 190 et
MSE 210) qu’aux professionnels (MSE 230
et MSE 250)

● Pour tous types de travaux autour de la
maison ou en intérieur

● Produits qui s’illustrent par leur performance
de coupe, leur maniabilité et leur facilité
d’utilisation

● Nombreux détails pratiques sur les machines

● �Démarrage et fonctionnement très simples

B = Tendeur de chaîne rapide

C = Version confort

Tronçonneuses et perches d’élagage

MSE 230 C-B
230 V • 2,3 kW • 4,1 kg 1

Si vos besoins sont récurrents ou dans le cadre d’une utili-
sation intense ou professionnelle, vous vous orienterez vers 
cette MSE 230 C-B qui développe une puissance surprenante 
de 2300 watts. Elle dispose de série d’un tendeur rapide de 
chaîne pour retendre la chaîne simplement et rapidement sans 
outil ainsi que d’une protection électronique de surcharge à 
LED.

Longueur de guide 40 cm
Référence 1209 200 0014

Longueur de guide 45 cm
Référence 1209 200 0068

1 Poids sans câble ni huile de chaîne, avec guide et chaîne
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Tronçonneuses électriques 

0,3 3/8" P PM310 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – – ⬤⬤ – – –

0,5 3/8" P PM310 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – –

4,0 3/8" P PM310 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

1,7 3/8" P PM3 – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

4,0 3/8" P
PM3
PM3
PD3

– – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

4,0 3/8" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

MSE 230 C-B 1209 200 0014
1209 200 0068

40
45 – – 230 2,3 4,1 5 93 104 3,4 / 4,2

4,0 3/8" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

4,0 3/8" RS3 – – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ –

– 1/4" P PM3 280 – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ – – – –

– 1/4" P PM3 270 – 390 ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤

– 1/4" P PM3 270 – 390 ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤

– 1/4" P PM3 240 – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

– 1/4" P PM3 270 – 390 – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

– 1/4" P PM3 285 – 405 – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

0,3 1/4" P PM3 210 – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ – ⬤⬤ –

⬤⬤	 De série
•	 Optionnel (accessoire)

Dans la limite des stocks disponibles !

B	 = Tendeur de chaîne rapide
C	 = Version confort
E	 = ErgoStart 

1	�La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de guide indiquée.  
Autres dispositifs de coupe disponibles à partir de la page 92

2	Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)
3	Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2 m/s² 

Tronçonneuses et perches d’élagage




