
C-MIX PLUS

Résine polyester sans styrène

Résine à séchage rapide pour gain de temps sur chantier

Résine à durcissement rapide pour gagner du temps pendant l'installation
Sans styrène pour une utilisation possible dans des espaces confinés
Contenance de 300 ml pour une injection avec un pistolet à silicone
Idéale pour une utilisation avec tamis plastiques ou métalliques dans les matériaux creux
Convient aux tiges filetées M8 à M16 les plus courantes
Durcit entre 5 °C et 30 °C
Composé organique volatile (VOC) classe A+
Durée de conservation : 18 mois

Multi-applications standards :
Chauffe-eau
Ballon d'eau chaude
Radiateur
Coffrets électriques…

DESCRIPTION PRODUIT

LE PLUS PRODUIT

AVANTAGES

APPLICATIONS MATÉRIAUX

SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS
Désignation Volume Quantité Code 

Cartouche CMIXPLUS pierre 300ml + 2 buses 300 ml 1 055865

Cartouche CMIXPLUS gris 300ml + 2 buses 300 ml 1 055866

Cartouche CMIXPLUS gris 380ml 380 ml 1 055881

Cartouche CMIXPLUS pierre 380ml 380 ml 1 055882



Tiges Filetées Standards
Plaqué zinc min. 5µM, double pointe biseautée pour scellement chimique

Goujons Mâles

DOUILLE FEMELLE
Douille femelle zinguée : consommable pour ancrage chimique

CONSOMMABLES

Désignation Diamètre du filetage
métrique (mm)

Longueur cheville
(mm)

Diamètre de
perçage

Profondeur minimale de
perçage

Epaisseur maximale pièce
à fixer

Conditionnement Quantité Code

Tiges filetées standard 5.8
M10X130 M10 130 mm 12 mm 90 mm 20 mm Boîte carton 10 055801

Tiges filetées standard 5.8
M12X160 M12 160 mm 14 mm 110 mm 25 mm Boîte carton 10 055802

Tiges filetées standard 5.8
M16X190 M16 190 mm 18 mm 125 mm 35 mm Boîte carton 10 055803

Tiges filetées standard 5.8
M8X110 M8 110 mm 10 mm 80 mm 15 mm Boîte carton 10 055800

Désignation Diamètre du filetage métrique
(mm)

Longueur cheville
(mm)

Diamètre de perçage Profondeur minimale de
perçage

Epaisseur maximale pièce à
fixer

Conditionnement Quantité Code

Goujons
M10x100 M10 100 mm 12 mm 80 mm 20 mm Boîte carton 10 061660

Goujons
M12x100 M12 100 mm 14 mm 80 mm 20 mm Boîte carton 10 061670

Goujons
M8x100 M8 100 mm 10 mm 80 mm 12 mm Boîte carton 10 061650

Désignation Diamètre du filetage métrique (mm) Longueur cheville (mm) Diamètre de perçage Conditionnement Quantité Code

Douilles M10X58 M10 58 mm 14 mm Boîte carton 10 061750

Douilles M8X70 M8 58 mm 14 mm Boîte carton 10 061740



TAMIS PLASTIQUE
Tamis plastique pour résine dans les matériaux creux

Désignation Diamètre de perçage Conditionnement Quantité Code

Tamis plastique 12X45 (M6-M8) 12 mm Sachet 10 565012

Tamis plastique 15X130 (M8-M10) 15 mm Sachet 10 557080

Tamis plastique 15X85 (M8-M10) 15 mm Sachet 10 557070

Tamis plastique 20X85 (M12) 20 mm Sachet 10 557090



Eurocode 063000
Outil d'injection manuel

300ml

Eurocode 077151
Outil d'injection manuel

380-410ml

Eurocode 050919
Outil d'injection pneumatique

P380-410ml

Eurocode 055832
Kit de nettoyage manuel

Eurocode 065990
Soufflette de nettoyage

Eurocode 052971
Ecouvillon D.11

Eurocode 052972
Ecouvillon D.13

Eurocode 052973
Ecouvillon D.15

Eurocode 052974
Ecouvillon D.20

Eurocode 052975
Ecouvillon D.22

Eurocode 052976
Ecouvillon D.26

Eurocode 052977
Ecouvillon D.30

Eurocode 051010
Rallonge L325

Eurocode 051009
Poignee en T L300

ACCESSOIRES


