
23Faïence : Raclettes / Trappes de viste
Earthenware : Glue spreaders / Trapdoor

KIT POSE CARREAUX
Tiling Kit
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Informations logistiques    Logistics information

300x200x40 24 pcs
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Contient :  
• Maillet caoutchouc avec manche bois, 
• Pince coupe carreaux universelle, 
• Raclette caoutchouc 200 mm.

Contains :
• A wooden handle rubber mallet,
• A universal tile cutting grip,
• A wooden handle scraper of 200 mm.
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RACLETTE CAOUTCHOUC 200
Rubber handle scraper 200
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Informations logistiques    Logistics information 

200x75x50 4 pcs

REF: 185210 12 pcs

Raclette manche bois, lame caoutchouc noir.
Longueur 200 mm.

Wooden handle scraper with black rubber blade.
length 200 mm.

RACLETTE CAOUTCHOUC 300
Rubber handle scraper 300
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Informations logistiques    Logistics information

300x75x50 4 pcs

REF: 185212 12 pcs
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Raclette manche bois, lame caoutchouc noir.
Longueur 300 mm.

Wooden handle scraper with black rubber blade.
length 300 mm.

CutCase

CutCase

CutCase

JEU MAGNÉTIQUE
Magnetic set

JEU MAGNÉTIQUE À RESSORT
Ressorts magnetic set

TRAPPE DE VISITE
Inspection door
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Informations logistiques    Logistics information

190x122x35 4 pcs

REF: 185352 8 pcs

Informations logistiques    Logistics information

190x122x35 4 pcs

Informations logistiques    Logistics information

350x30x350 4 pcs
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Jeu magnétique pour pose de trappes de visite.

Magnetic sets for inspection door.

Jeu magnétique électro-zingué pour pose de trappes 
de visite. Ouverture à pression avec ressort.

Electro-galvanized magnetic sets for inspection door. 
Pressure opening with spring.

Trappe de visite galvanisée avec support décou-
pable à la dimension de l'ouverture. 
Taille : 298 x 298 mm.

Galvanized inspection door, can be cut to the size 
of the opening. 
Size: 298 x 298 mm.


