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NETTOYEURS HAUTE PRESSION – ACCESSOIRES

FLEXIBLES HAUTE PRESSION

Avec le système exclusif EASY!Lock, raccorder un flexible à une machine et le détacher 

deviennent un jeu dʼenfant. À cette fin, lʼaccouplement tournant intégré à nos flexibles haute 

pression avec raccord à vis manuel de couleur jaune empêche la torsion indésirable du flexible. 

Pour augmenter le rayon dʼaction, de nombreuses versions de rallonges de flexible sont 

également disponibles.

Référence 
EASY!Lock Référence 

Diamètre 
nominal

Pression 
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1
    

2
      

3
  

Standard avec raccord à visser aux deux extrémités

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist

4 6.110-035.0 6.391-238.0 DN 6 250 bar 10 m Flexible haute pression avec raccord 
à vis manuel EASY!Lock double 
extrémité.

4
                

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 6, 250 bar, 10 m

5 6.110-034.0 6.391-238.0 DN 6 250 bar 10 m

5
            

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist

6 6.110-056.0 6.391-875.0 DN 6 300 bar 10 m

6
              

7
                                        

8
          

9
                                      

10
                                       

11
                                  

12
                                     

13
                                     

14
                                      

15
                          

16
                                      

17
                                      

  Standard.       Accessoires optionnels.       Comme rallonge de flexible.     Dʼautres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.



N
E

T
TO

Y
E

U
R

S 
H

A
U

TE
P

R
E

SS
IO

N

NETTOYEURS HAUTE PRESSION – ACCESSOIRES

Référence 
EASY!Lock

Prix excl./ 
incl. TVA/TAR

Référence 
jusquʼen 
2015

Prix excl./ 
incl. TVA/TAR

Diamètre 
nominal

Pression 
de service 
max. Longueur Descriptif H
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Standard

Flexible haute pression à raccord pour 
dévidoir AVS, DN 6, 250 bar, 15 m, 
ANTI!Twist

1 6.110-037.0 198,70 / 
214.–

DN 6 250 bar 15 m Flexible haute pression à raccord pour 
dévidoir AVS et raccord à vis manuel 
EASY!Lock.

1
    

Flexible haute pression à raccord pour 
dévidoir AVS, DN 6, 250 bar, 15 m

2 6.110-036.0 180,15 / 
194.–

6.391-417.0 183,85 / 
198.–

DN 6 250 bar 15 m 2
      

Flexible haute pression à raccord pour 
dévidoir AVS, DN 6, 300 bar, 15 m

3 6.110-026.0 184,75 / 
199.–

6.392-277.0 184,75 / 
199.–

DN 6 300 bar 15 m 3
  

Standard avec raccord à visser aux deux extrémités

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 6, 250 bar, 10 m, ANTI!Twist

4 6.110-035.0 148,55 / 
160.–

6.391-238.0 130,90 / 
141.–

DN 6 250 bar 10 m Flexible haute pression avec raccord 
à vis manuel EASY!Lock double 
extrémité.

4
                

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 6, 250 bar, 10 m

5 6.110-034.0 132,80 / 
143.–

6.391-238.0 130,90 / 
141.–

DN 6 250 bar 10 m 5
            

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 6, 300 bar, 10 m, ANTI!Twist

6 6.110-056.0 167,15 / 
180.–

6.391-875.0 148,55 / 
160.–

DN 6 300 bar 10 m 6
              

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 8, 315 bar, 10 m, ANTI!Twist

7 6.110-031.0 156.– / 
168.–

6.390-025.0 154,15 / 
166.–

DN 8 315 bar 10 m 7
                                        

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock, 
DN 8, 315 bar, 15 m

8 6.110-033.0 223,75 / 
241.–

6.390-185.0 220,05 / 
237.–

DN 8 315 bar 15 m 8
          

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 8, 315 bar, 15 m, ANTI!Twist

9 6.110-030.0 225,65 / 
243.–

6.390-010.0 225,65 / 
243.–

DN 8 315 bar 15 m 9
                                      

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 8, 315 bar, 20 m, ANTI!Twist

10 6.110-032.0 282,25 / 
304.–

6.390-171.0 278,55 / 
300.–

DN 8 315 bar 20 m 10
                                       

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 8, 315 bar, 30 m, ANTI!Twist

11 6.110-014.0 366,75 / 
395.–

6.390-293.0 366,75 / 
395.–

DN 8 315 bar 30 m 11
                                  

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 10, 220 bar, 15 m

12 6.110-042.0 267,40 / 
288.–

6.390-023.0 267,40 / 
288.–

DN 10 220 bar 15 m 12
                                     

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 10, 220 bar, 20 m

13 6.110-043.0 330,55 / 
356.–

6.390-726.0 278,55 / 
300.–

DN 10 220 bar 20 m 13
                                     

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 10, 220 bar, 25 m

14 6.110-044.0 432,70 / 
466.–

6.391-513.0 432,70 / 
466.–

DN 10 220 bar 25 m 14
                                      

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 10, 220 bar, 40 m

15 6.110-045.0 614,65 / 
662.–

6.391-510.0 614,65 / 
662.–

DN 10 220 bar 40 m 15
                          

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
DN 12, 210 bar, 15 m

16 6.110-059.0 359,35 / 
387.–

6.391-849.0 359,35 / 
387.–

DN 12 210 bar 15 m 16
                                      

Flexible haute pression 2 × EASY!Lock 
2 × EASY!Lock DN 12, 210 bar, 40 m

17 6.110-060.0 788,30 / 
849.–

6.391-865.0 788,30 / 
849.–

DN 12 210 bar 40 m 17
                                      

  Standard.       Accessoires optionnels.       Comme rallonge de flexible.     Dʼautres accessoires Kärcher originaux dans les pages suivantes.




