TRONCONNEUSE ET PERCHE D'ELAGAGE

TRONGCONNEUSES EN DETAIL

07 DEMARRAGE MENAGEANT
VOS ARTICULATIONS

02 GRANDE
DURABILITE

08 REMPLISSAGE FACILEDU
RESERVOIR D'HUILE DE CHAINE

01 NECESSITE PEU

06 LANCEMENT DE LAPPAREIL DE MAINTENANCE

SANS A-COUPS e

05 UTILISATION
TRES SIMPLE

08 REMPLISSAGE FACILE DU
RESERVOIR DE CARBURANT

09 DEMARRAGE ULTRA SIMPLE

10 REGLAGE FACILE DE LA
TENSION DE LA CHAINE 03 UNE PUISSANCE MAXIMALE CONSTANTE

04 DOSAGE DE LA QUANTITE
D'HUILE EN FONCTION DES BESOINS

TECHNIQUE CONFORT

01 SYSTEME DE FILTRE A AIR AVEC PREFILTRATION 06 SOUPAPE DE DECOMPRESSION
Offre une durée de vie du filtre nettement plus longue Réduit I'énergie nécessaire au lancement du moteur,
que les systémes de filtration d'air conventionnels. facilitant ainsi le démarrage de la trongonneuse.

02 FILTRE A AIR HD2 07 STIHL ELASTOSTART
Protége le moteur, méme des particules de poussiére les La poignée spéciale assure un lancement régulier sans
plus fines, lui assurant ainsi une longue durabilité. Facile & a-coups, compensant les pointes de puissance.
nettoyer au jet. Eﬁ 08 FERMETURE DU RESERVOIR SANS OUTIL

03 STIHL M-TRONIC (M) Permet une ouverture et une fermeture simples et
La gestion du moteur est faite électroniquement. La rapides du réservoir sans outil.
quantité de carburant nécessaire est calculée automa- 09 STIHL ERGOSTART (E)

tiguement par le systéme pour garantir une puissance
q P Y P 9 P Assure un démarrage confortable et sans effort, sans

maximale constante quels que soient 'environnement, les . .
devoir forcer sur la corde. Un ressort entre la poulie de

conditions de travail, I'altitude, etc. . . .
lancement et le vilebrequin prend en charge le travail au

04 POMPE A HUILE A DEBIT REGLABLE lancement.
Permet a l'utilisateur de régler le dosage exact de la 10 STIHL TENDEUR DE CHAINE RAPIDE (B)
quantité d'huile requise selon les besoins. @ Gréce au tendeur rapide STIHL, vous pouvez régler la
05 STIHL INJECTION (i) chalne de coupe en toute simplicité, sans outil et sans
«i» signifie rapport poids/puissance optimal, forme entrer en contact avec elle. Il suffit de desserrer le
compacte et un moteur aux performances excellentes. couvercle du pignon de chaine et de tourner la molette
Jamais l'utilisation d’'une trongonneuse n'a été aussi jusqu'a ce que la tension idéale soit atteinte.

simple. Le levier combiné n'est plus nécessaire, il suffit

d'appuyer sur « Stop » pour l'arréter.

Nous attirons votre attention sur le fait que les produits ne présentent pas toutes les caractéristiques décrites sur cette page. Vous ne trouverez sur cette page que
les caractéristiques principales. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Internet sur www.stihl.fr.



TRONCONNEUSE ET PERCHE D'ELAGAGE

TRONGONNEUSE
THERMIQUE

POUR LES
PARTICULIERS

MS 181

31,8 cm3+ 1,5 kW - 4,3 kg®

Convient parfaitement & 'entretien de terrains. Convient
également 3 I'abattage de petits arbres. Griffes de butée

métalliques pour manceuvrer la trongonneuse avec précision

lors de la coupe.

» Convient parfaitement & la coupe du Longueur de guide 35 em
bois de chauffage, a I'entretien des Référence 11392000146
terrains, & 'abattage de petits arbres ou Autres versions: MS 181 C-BE

encore aux travaux de construction en bois
o Légéres et trés maniables

* Versions Confort (C) disponibles

LONGUEURS DE GUIDE RECOMMANDEES

Les lignes en gras, lors de la commande, vous permettent
de savoir la longueur de guide recommandée pour une

trongonneuse donnée.

CARACTERISTIQUE DE CONFORT C DANS
LES NOMS DES PRODUITS

Bon nombre d'appareils STIHL sont équipés de série avec
des caractéristiques de confort particuliéres : elles sont
reconnaissables au C dans le nom du produit, par ex.

MS 211 C-BE. Le E correspond ici & STIHL ErgoStart, le B

au tendeur de chaine rapide.

B = Tendeur de chaine rapide ® Poids réservoir vide, sans guide et chafne
C = Version confort

E =ErgoStart
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TRONGCONNEUSES THERMIQUES POUR LES PARTICULIERS

MS 181 C-BE 11392000146 35 31,8 1,5 4,6 31 100 112
® De série B =Tendeur de chaine rapide ® La longueur de coupe effective est inférieure & la longueur de guide
o Optionnel (accessoire) C = Version confort indiquée.

E =ErgoStart @ Poids réservoir vide, sans guide et chafne





