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A = Jeu minimal nécessaire en mm 

Données pour portes à arêtes arrondies (R = 1 mm)

B = 3

B = 6
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Nous recommandons
un essai de montage

   CHARNIÈRES BLUM
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 CLIP top 110° 
 Les charnières CLIP top ouverture 110° de BLUM 
permettent un recouvrement important pour les côtés de 
meuble épais.
Elles peuvent être montées avec des charnières 100° 
BLUMOTION intégré.
La fermeture automatique des portes est assurée ou non 
par la présence du système de ressort.
Elles sont proposées avec 3 types de boîtiers dont 
INSERTA permettant un montage de la charnière sans 
outil. 

 2   Charnière CLIP top 110° pour porte 
en applique 
  Ouverture 110°. 
Recouvrement (mm) : 20 (D=13). 
 Matériau : acier 

 WD4 Ressort  
 Boîtier   avec   sans 

 à visser   CHA73T355  CHA72T355 

CADCACAAD

B = 3 à 7
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Recouvrement = B + D

 2   Charnière CLIP top 110° pour porte 
en semi-applique 
  Ouverture 110°. 
 Matériau : acier 

 WD5 Ressort  
 Boîtier   avec   sans 

 à visser   CHA71T365  CHA70T365 

CADCACAAD
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B = 3 à 7

1,5

Recouvrement = B + 1,5

A

 2   Charnière CLIP top 110° pour porte 
encloisonnée 
  Ouverture 110°. 
 Matériau : acier 

 WD6 Ressort  
 Boîtier   avec  sans 

 à visser   CHA71T375  CHA70T375 

CADCACAAD

B = 3 à 7
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A = Jeu = 7 - B 

A

B

C

Boîtier :
à visser
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Boîtier :
à frapper
INSERTA 9,
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