
Tronçonneuse 
à batterie
ƒ

● ��Pour les particuliers, les agents
d’entretien des espaces verts et les
artisans

● �Idéales pour l’utilisation dans les zones
sensibles au bruit et les espaces clos

● �Pour la découpe du bois de chauffage et
l’entretien de terrains

● �Pour les travaux de construction en bois

 B = Tendeur de chaîne rapide

C = Version confort

Tronçonneuse et perche d’éLAgage

 3MSA 200 C-B
36 V • 3,3 kg 1

  4

Tronçonneuse à batterie avec une grande performance de 
coupe, adaptée aux travaux dans les zones sensibles au 
bruit.  Performance de coupe 44 % supérieure à celle de la 
MSA 160 C-B. Tendeur de chaîne rapide STIHL, bouchon 
de réservoir, chaîne 1/4" PM3 pour une coupe fine et une 
 performance de coupe élevée, butée à griffes  métalliques. 

MSA 200 C-B sans batterie ni chargeur 2 
Longueur de guide 35 cm
Référence 1251 200 0021

Batterie et chargeur conseillés : batterie AP 300 et chargeur AL 300

FUNCTION SensoTouch
Votre gant de travail intelligent

Même lorsque vous utilisez votre tronçonneuse, votre 
smartphone ou tablette peut être d’une aide précieuse. 
Avec le gant FUNCTION SensoTouch, vous pouvez 
 facilement utiliser toutes les surfaces tactiles sans 
 devoir retirer votre gant.

1 Poids sans batterie, avec guide et chaîne 
2 Avec guide et chaîne
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1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

3/8" P
1/4" P
3/8" P
1/4" P

PM3

⬤⬤
–
⬤⬤
–

– ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

3/8" P PM3 – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – ⬤⬤ – –

3/8" P
PM3
PM3
PS3

–
⬤⬤
⬤⬤

⬤⬤ ⬤⬤ – – – ⬤⬤ – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

1/4" P PM3 – – ⬤⬤ – – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

3/8" RDR – ⬤⬤ ⬤⬤ – – ⬤⬤ – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤ – –

Tronçonneuses à batterie 9

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

MSA 200 C-B 1251 200 0021 35 – – 36 3,3 6 – 84 95 4,6 / 3,9

1/4" P PM3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

3/8" P PS3 – – – ⬤⬤ – – – – – – – – ⬤⬤ ⬤⬤ ⬤⬤

⬤⬤	 De série
•	 Optionnel (accessoire)

B	 = Tendeur de chaîne rapide
C	 = Version confort
E	 = ErgoStart 

R	 = Tronçonneuse d’intervention
M	= M-Tronic
T	 = Poignée spéciale

1	�La longueur de coupe effective est inférieure à la longueur de  
guide indiquée. Autres dispositifs de coupe disponibles à  
partir de la page 92

2	Valeur K selon la directive européenne 2006 / 42 / EG = 2,0 dB(A)

Tronçonneuse et perche d’éLAgage




