MESURE FATMAX BLADE ARMOR

- Crochet 3 rivets pour plus de résistance et éviter les cassures

- Crochet multiprises : concu pour s’accrocher facilement
aux matériaux de construction soit par le dessous, le dessus
ou par les cotés. Parfait pour travailler seul efficacement !

- Boitier bimatiére en ABS antichoc et élastomére souple
pour une prise en main ferme et confortable

CODE DESCRIPTION

FMHT81556-0 5m x 32mm

FMHT81555-0  8m x 32mm

FMHT36142-0 10m x 32mm

Toutes les mesures courtes
STANLEY vendues en France
repondent a la norme de précision
européenne CLASSE Il

QO

Chaque mesure doit respecter un écart de dimension maximum.

Cet écart devra étre compris dans une zone appelée "intervalle
de tolérance".

NORMES DE PRECISION EUROPEENNES

Tolérances admises

Classe de
précision

05mm | 0,7mm | 09mm | 1,3mm | 1,9mm | 2,3mm

Exemple : pour une mesure de classe Il de 3m, la tolérance de
précision admise est de +/- 0,9mm sur toute la longueur.

i“mﬂl LA MESURE FATMAX EST FABRIQUEE EN FRANCE DANS LE DOUBS.
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FAERICATION
FRANCAISE

ELLE BENEFICIE DE LA QUALITE ET DU SAVOIR-FAIRE FRANCAIS !

RUBAN HAUTE PRECISION -
CLASSEII

Précision garantie de
+/-0,5mm a 1m associée
a une excellente lisibilité
du ruban.

PORTEE DU RUBAN
SANS DECROCHAGE
JUSQU'A 3,30M

Ruban ultra-épais de 0,13mm
pour une plus grande rigidite.

RUBAN RESISTANT
ALABRASION POUR
UNE LONGUE DUREE DE VIE

Revétement polyester Mylar
sur la totalité du ruban.
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UNE PROTECTION EN PLUS
0U CELA COMPTE

Revétement Blade Armor
sur les premiers centimetres
du ruban, pour protéger

la partie la plus vulnérable.

INSCRIPTIONS REGLEMENTAIRES

D'UN RUBAN DE MESURE
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