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BANDAGES CAOUTCHOUC NOIR60 À 500 KG
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�� �De -20° à 60 °C

�� �Vitesse d’utilisation : 
4 km/h

�� �Déplacement aisé

�� �Manutention standard 
charges moyennes

�� �Corps Nylon

�� �Bandage semi-
élastique noir

DIAMÈTRE
ROUE

LARGEUR BANDE  
DE ROULEMENT

LONGUEUR  
DU MOYEU

DIAMÈTRE  
DE L’ALÉSAGE

CHARGE 
 ADMISSIBLE

ALÉSAGE 
LISSE

ROULEMENTS  
À ROULEAUX

80 25 39 12 60 208008A 208008ARR

100 30 39 12 80 208010A 208010ARR

125 37 49 15 120 208025A 208025ARR

140 40 48 15 130 208140 208140RR

140 40 58 20 130 208140/20 208140RR/20

150 40 58 20 130 208314/20 208314RR/20

160 40 48 15 130 208314NG 208314RRNG

160 40 58 20 150 208060A 208060ARR

180 50 58 20 180 208180 208180RR

200 50 58 20 200 208200A 208200ARR

200 50 58 25 200 208205 208205A

250 60 60 20 300 208184A 208434A

250 60 60 25 300 208185A 208435A

300 55 56 20 250 208420 -

350 70 85 25 250 208535A -

400 80 76 20 250 208439R -

400 80 85 25 250 208436 -


