
440 - JEUX DE CLÉS MIXTES MÉTRIQUES

Références :

A [MM] CONTENANT [KG]

440.JN8 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24 Boîte 1.000

440.JN8T 8 - 10 - 11 - 13 - 17 - 19 - 22 - 24
Trousse : N.38A-
8C

1.100

440.JE16
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17- 18 - 
19 - 21 - 22 - 23 - 24

Boîte 2.000

440.JE16T
8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 
19 - 21 - 22 - 23 - 24

Trousse : N.38A-
17A

2.200

440.JE25
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 
29 - 30 - 32- 34

Boîte 6.000

440.JE29
7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 
18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 - 
30 - 32 - 33 - 34 - 35 - 36 - 38 - 41

Boîte 11.20

440.P25M
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 
29 - 30 - 32 - 34

Panneau : PK.1 5.600

440.JE11 7 - 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 16 - 17 - 18 - 19 Boîte 0.900

440.JE9 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 17 - 19 Boîte 0.660

440.JE18
6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 
17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 23 - 24

Boîte 2.000

Normes :

NF ISO 691, NF ISO 7738, NF ISO 3318, NF ISO 
1711-1, E74-306, ISO 691, ISO 7738, ISO 3318, 
ISO 1711-1, DIN ISO 691, DIN 1711-1, DIN 3113, 
ASME B107.100

Description :

• Présentation : en trousse, en boîte ou sur panneau.
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