iche GACHES EN APPLIQUE
120MM

GACHES EN APPLIQUE 120MM

Pour serrure verticale. ) TS
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SPECIFICATIONS TECHNIQUES £/ Pape .
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Tension : 12 - 24V AC/DC (émission et 2 temps) g d \\\113‘9

12 V DC (rupture) .
Double empennage I
Equipée d'une diode de protection g
Matériau : Zamak 1
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GACHE EMISSION | GACHE 2 TEMPS| GACHE RUPTURE 12V
Consommation 12 WV AC 500 mA 500 mA -
Consommation 12 WV DC 500 mA 600 mA 250 mA
Consommation 24 WV AC 1100 mA 1100 mA -
Consommation 24 WV DC 1100 mA 1100 mA -
Chrono Désignation Finition Sens Fonctionnement
667265| GACHEEMIS DTE APP 120MM 12/24V -AC/DC +VARIS GRIS Droite Emission
667266 | GACHE EMIS GHE APP 120MM 12/24V -AC/DC +VARIS GRIS Gauche Emission
6567269 | GACHE 2TEMPS DTE APP 120MM 12/24V -AC/DC + VARIS GRIS Droite 2 Temps
667270 | GACHE 2TEMPS GHE APP 120MM 12/24V -AC/DC + VARIS GRIS Gauche 2 Temps
667263 GACHE RUPTURE DTE APP 120MM 12V DC + VARIS GRIS Droite Rupture
667264 GACHE RUPTURE GHE APP 120MM 12V DC + VARIS GRIS Gauche Rupture
667456 | GACHE EMIS OR DTE APP 120MM 12/24V -AC/DC +VARIS. OR Droite Emission
667457 | GACHE EMIS OR GHE APP 120MM 12/24V -AC/DC +VARIS. OR Gauche Emission
667460 | GACHE 2TPS OR DTE APP 120MM 12/24V -AC/DC +VARIS. OR Droite 2 Temps
667461 | GACHE 2TPS OR GHE APP 120MM 12/24V -AC/DC +VARIS. OR Gauche 2 Temps
667454 | GACHE RUPTURE OR DTE APP 120MM 12V DC + VARIS. OR Droite Rupture
3 - 6674535 | GACHE RUPTURE OR GHE APP 120MM 12V DC + VARIS. OR Gauche Rupture
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