
NK.A - DOUILLES IMPACT 3/4" 6 PANS MÉTRIQUES

Références :

A 
[MM]

D 
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6 
PANS 
[MM]

BA GA [G]

NK.17A 17 38 28,5 12 50 14 6 BA.30B GA.31B 300

NK.18A 18 38 29,0 13 50 14 6 BA.30B GA.31B 310

NK.19A 19 38 29,5 14 50 14 6 BA.30B GA.31B 315

NK.21A 21 38 32,0 15 50 14 6 BA.30B GA.31B 330

NK.22A 22 38 34,0 16 50 14 6 BA.30B GA.31B 345

NK.23A 23 38 35,0 16 50 17 6 BA.30B GA.31B 350

NK.24A 24 38 36,0 17 50 17 6 BA.30B GA.31B 350

NK.26A 26 38 38,0 18 52 18 6 BA.30B GA.31B 480

Normes :

NF ISO 2725-2, NF ISO 1711-2, ISO 2725-2, ISO 
1711-2, DIN 3129, ASME B107.33

Description :

• Pour votre sécurité, utilisez les douilles impact avec les 
bagues et goupilles adaptées.
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NK.27A 27 38 42,0 23 52 18 6 BA.30B GA.31B 480

NK.28A 28 38 42,0 23 52 18 6 BA.30B GA.31B 520

NK.29A 29 38 42,0 23 52 18 6 BA.30B GA.31B 520

NK.30A 30 38 42,0 23 52 20 6 BA.30B GA.31B 545

NK.32A 32 38 46,0 23 55 22 6 BA.30B GA.31B 620

NK.33A 33 44 48,0 23 57 22 6 BA.30B GA.31B 650

NK.34A 34 44 48,0 23 57 22 6 BA.30B GA.31B 680

NK.35A 35 44 50,0 23 57 24 6 BA.30B GA.31B 680

NK.36A 36 44 52,0 25 57 24 6 BA.30B GA.31B 705

NK.38A 38 44 56,0 26 57 26 6 BA.30B GA.31B 890

NK.41A 41 44 58,0 28 63 27 6 BA.30B GA.31B 890

NK.42A 42 44 62,0 29 63 27 6 BA.30B GA.31B 925

NK.46A 46 44 65,0 32 68 30 6 BA.30B GA.31B 1000

© FACOM 2020 2

/fr-fr/sku/NK.27A
/fr-fr/sku/NK.28A
/fr-fr/sku/NK.29A
/fr-fr/sku/NK.30A
/fr-fr/sku/NK.32A
/fr-fr/sku/NK.33A
/fr-fr/sku/NK.34A
/fr-fr/sku/NK.35A
/fr-fr/sku/NK.36A
/fr-fr/sku/NK.38A
/fr-fr/sku/NK.41A
/fr-fr/sku/NK.42A
/fr-fr/sku/NK.46A

