
Fiche technique | Référence: 222-412
Borne pour boîte de dérivation CLASSIC; Pour tous types de conducteurs;
max. 4 mm²; 2 conducteurs; avec leviers; Boîtier gris; Température ambiante
max. 40 °C; 2,50 mm²; gris
222-412

Couleur:

Description du produit :

Remarque de sécurité 1:
dans des réseaux mis à la terre

Données
Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon EN 60664

Tension de référence (II / 2) 400 V 

http://www.wago.com/222-412
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Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2) 4 kV 

Courant de référence 32 A 

Légende Données de référence (II / 2) ≙ Catégorie de surtension II / degré de pollution 2

Données de raccordement

Technique de connexion CAGE CLAMP®

Type d'actionnement Levier

Matière plastique conducteur raccordable Cuivre

Conducteur rigide 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

conducteurs semi-rigides 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Conducteur souple 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Longueur de dénudage 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch

Nombre total des points de connexion 2

Nombre total des potentiels 1

Type de câblage Câblage latéral

Couleur gris

Classe d'inflammabilité selon UL94 V0

Charge calorifique 0,067 MJ 

Couleur de l'élément de manipulation orange

Poids 3,1 g 

http://www.wago.com/222-412


Fiche technique | Référence: 222-413
Borne pour boîte de dérivation CLASSIC; Pour tous types de conducteurs;
max. 4 mm²; 3 conducteurs; avec leviers; Boîtier gris; Température ambiante
max. 40 °C; 2,50 mm²; gris
222-413

Couleur:

Description du produit :

Remarque de sécurité 1:
dans des réseaux mis à la terre

Données
Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon EN 60664

Tension de référence (II / 2) 400 V 

Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2) 4 kV 

Courant de référence 32 A 

Légende Données de référence (II / 2) ≙ Catégorie de surtension II / degré de pollution 2

http://www.wago.com/222-413
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Données de raccordement

Technique de connexion CAGE CLAMP®

Type d'actionnement Levier

Matière plastique conducteur raccordable Cuivre

Conducteur rigide 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

conducteurs semi-rigides 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Conducteur souple 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Longueur de dénudage 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch

Nombre total des points de connexion 3

Nombre total des potentiels 1

Type de câblage Câblage latéral

Données du matériau

Couleur gris

Classe d'inflammabilité selon UL94 V0

Charge calorifique 0,088 MJ 

Couleur de l'élément de manipulation orange

Poids 4,3 g 

http://www.wago.com/222-413


Fiche technique | Référence: 222-415
Borne pour boîte de dérivation CLASSIC; Pour tous types de conducteurs; 
max. 4 mm²; 5 conducteurs; avec leviers; Boîtier gris; Température ambiante 
max. 40 °C; 2,50 mm²; gris
222-415

Technique de connexion

Couleur:

Description du produit :

Remarque de sécurité 1:
dans des réseaux mis à la terre

Données
Données électriques

Données de référence selon CEI/EN

Données de référence selon EN 60664

Tension de référence (II / 2) 400 V 

Tension assignée de tenue aux chocs (II / 2) 4 kV 

Courant de référence 32 A 

Légende Données de référence (II / 2) ≙ Catégorie de surtension II / degré de pollution 2

Données de raccordement

http://www.wago.com/222-415
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Technique de connexion

CAGE CLAMP®

Type d'actionnement Levier

Matière plastique conducteur raccordable Cuivre

Conducteur rigide 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

conducteurs semi-rigides 0,08 … 2,5 mm² / 28 … 12 AWG

Conducteur souple 0,08 … 4 mm² / 28 … 12 AWG

Longueur de dénudage 9 … 10 mm / 0.35 … 0.39 inch

Nombre total des points de connexion 5

Nombre total des potentiels 1

Type de câblage Câblage latéral

Données du matériau

Couleur gris

Classe d'inflammabilité selon UL94 V0

Charge calorifique 0,13 MJ 

Couleur de l'élément de manipulation orange

Poids 6,6 g 

http://www.wago.com/222-415
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