
321 SDS+

Perforateur piqueur SDS+ 790 W - 2,7 J

Outil léger et polyvalent, idéal pour le chevillage

Fonctions : vissage, forage, piquage léger
Variateur de vitesse à la gâchette pour une amorce précise du perçage
Inverseur de sens de rotation
Câble sur rotule : solidité assurée
Poignée ergonomique Softgrip pour plus de confort

Pose de chevilles
Forage et piquage léger dans le béton et

la maçonnerie
Perçage occasionnel dans le bois et l'acier

avec le mandrin 3 mors à serrage manuel
en option

;

DESCRIPTION PRODUIT

LE PLUS PRODUIT

AVANTAGES

AGRÉMENTS

APPLICATIONS SÉCURITÉ



GAMME DE PRODUITS
Désignation Conditionnement Quantité Code 

Perfo.SPIT 321 SDS+ Mallette en plastique 1 054373

INFORMATION TECHNIQUE

Equipement

Valeurs 

790 W

2,7 J

2.8 Kg

24 mm

13 mm

30 mm

Description 

Puissance (watt)

Energie d'impact (EPTA)

Poids (Kg) (Selon norme EPTA)

Capacité maximale de perçage béton

Capacité maximale de perçage acier

Capacité maximale de perçage bois

Vitesse de rotation à vide 950 trs/min

Sécurité

Valeurs Description 

Vibration (EN 60745) marge d'erreur k=1 17 m/s2




