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LA DATE INDIQUÉE SUR
LE TUYAU EST LA DATE

DE FABRICATION

EN ISO 3824TUYAUXTTTTTUUUUUYYYYYAAAAAUUUUUXXXXXTUYAUXTUYAUX

* Sauf propylène

Gaz Ø 
(mm)

Pression d’utilisation 
maxi. (bar)

Couronne
(m)  Pour commander

Acétylène 6.3 x 12 10 5 W000010055

Oxygène 6.3 x 12 10 5 W000010056

Acétylène 6.3 x 12 10 10 W000010081

Oxygène 6.3 x 12 10 10 W000010057

Acétylène 6.3 x 12 10 20 W000010058

Oxygène 6.3 x 12 10 20 W000010059

Acétylène 6.3 x 12 10 40 W000010060

Oxygène 6.3 x 12 10 40 W000010061

GPL* 6.3 x 12 10 20 W000010052

GPL* 6.3 x 12 10 40 W000010062

Tuyaux caoutchouc simples

Tuyaux caoutchouc jumelés TWIN

Acétylène 10 x 16 20 10 W000010064

Oxygène 10 x 16 20 10 W000010065

Acétylène 10 x 16 20 20 W000010066

Oxygène 10 x 16 20 20 W000010067

Acétylène 10 x 16 20 40 W000010068

Oxygène 10 x 16 20 40 W000010069

GPL 10 x 16 20 20 W000010053

TWIN (Oxygène - Acétylène) 6.3 x 12 10 20 W000010077

TWIN (Oxygène - Acétylène) 6.3 x 12 10 40 W000010063

TWIN (Oxygène - Acétylène) 8 x 14 20 50 W000010078

TWIN (Oxygène - Acétylène) 10 x 16 20 20 W000010054

TWIN (Oxygène - GPL)* 10 x 16 20 40 W000010076

Oxygène 8 x 14 20 50 W000010079

Acétylène 8 x 14 20 50 W000010080

Argon 6.3 x 12 10 40 W000010072

Argon 10 x 16 20 40 W000010073
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